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LEXIQUE

Arêtière

Chape

Châssis

Demi-tuile

Engobe

Faîtière

Foncet

Glaçure

Gouttière

Mouleur

Palette

Planage

Planairon

Plane

Pureau

Sablon

Surface extérieure

Surface intérieure

Talon

Talon rabattu

Tuile canal

Tuile canal inférieure

Tuile canal supérieure

Tuile creuse

Tuile de rive

Tuile et demie

Tuile filée

Tuile gironnée

Tuile pressée

Voligeage

Tuile creuse servant à recouvrir les arêtes d'un toit
Pan de tuiles appliqués contre certaines façades afin de les protéger des intempéries (terme local)

Moule à tuiles

Tuile habituelle ayant été partiellement ou complètement partagée par la moitié avant la cuisson.
Modèle utilisé comme tuile de rive ou comme tuile de clocher

Pellicule de terre argileuse diluée dans l'eau et appliquée sur la surface de la tuile pour en masquer la couleur

Tuile creuse servant à recouvrir le faîte d'un toit
Planchette de bois dotée d'une échancrure pour ne pas écraser le talon et sur laquelle la tuile reposait
pendant une partie du moulage ainsi que pendant le séchage. Elle permettait de porter les tuiles fraîchement

moulées dans les rayons de séchage

Revêtement vitrifié transparent
Terme général pour les stries et cannelures tracées avec les doigts ou avec un outil sur la surface extérieure
de la tuile et servant à canaliser l'eau de pluie

Ouvrier chargé du moulage de la tuile

Voir foncet

Lissage des surfaces extérieure et intérieure de la tuile

Ouvrier, généralement un enfant, chargé notamment de transporter les tuiles fraîchement moulées dans

les rayons de séchage

Morceau de bois servant à planer, soit à lisser, les surfaces de la tuile

Partie de la surface extérieure non recouverte par les autres tuiles lorsqu'elles sont posées sur le toit

Débris de terre cuite concassés. Le sablon est utilisé pour dégraisser l'argile et empêcher la terre de coller

aux outils

Côté de la tuile exposé aux intempéries lorsqu'elle est posée sur le toit

Côté de la tuile où se trouve le talon

Aspérité permettant de suspendre la tuile au lattage

Type de talon spécifique aux tuiles moulées «à la française» (cf. supra p.55)

Tuile creuse servant à canaliser l'eau s'écoulant sur les versants de la toiture

Tuile canal disposée la partie concave vers le haut et servant de canal pour l'écoulement de l'eau

Tuile canal disposée la partie convexe vers le haut et servant à couvrir le joint formé par les tuiles canal

inférieures afin que l'eau ne s'infiltre pas dans le toit

Terme général pour les tuiles de forme convexe comprenant les faîtières, les arêtières et les tuiles canal

Tuile située le long de la bordure latérale d'un toit

Tuile de rive ayant une fois et demie la largeur d'une tuile habituelle. Utilisée pour terminer les bords du

toit selon le mode de couverture double

Tuile fabriquée à l'aide d'une mouleuse à vis sans fin qui pousse l'argile à travers une filière ayant la

forme du produit. Le boudin de terre est ensuite coupé à la longueur voulue

Tuile de forme trapézoïdale utilisée pour couvrir les surfaces courbes d'un toit

Tuile fabriquée à l'aide d'une mouleuse qui file un boudin de terre; celui-ci est découpé pour former des

galettes, qui sont reprises et mises sur une presse. Forme en plâtre.

Ouvrage en voliges qui sont des planches minces employées particulièrement dans les couvertures et

dans les cloisons
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