Zeitschrift: Cadastre : revue spécialisée consacrée au cadastre suisse
Herausgeber: Office fédéral de topographie swisstopo

Band: - (2010)

Heft: 3

Artikel: Statistique de la superfice et mensuration officielle
Autor: Weibel, Felix

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-871610

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.07.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-871610
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Statistique de la superficie
et mensuration officielle

@ L'Office fédéral de la statistique (OFS) exploite des photos aériennes pour
produire la statistique de la superficie. La mensuration officielle (MO) est une
source d’'information précieuse lorsqu’il s’agit de déterminer I'utilisation du sol.
L'acces a la MO s’effectue via WMS (Web Map Service). L'expérience acquise

durant la phase de test est de bon augure, des améliorations au niveau de la

représentation et de la disponibilité sont toutefois indispensables.

Le relevé actuel de la statistique de la super-
ficie s'appuie sur des photos aériennes nu-
mériques de |'Office fédéral de topographie
swisstopo, réalisées entre 2004 et 2009,
sur lesquelles on plaque une grille d'échan-
tillonnage hectométrique. En chaque point
de I"échantillon, I"utilisation et la couverture
du sol sont définies par une interprétation
visuelle. Diverses informations supplémen-
taires sont disponibles pour aider |'opéra-
teur a déterminer I'utilisation. Il s'agit par
exemple, en plus des données de la mensu-
ration officielle utilisées a titre d'essai de-
puis une bonne année, des orthophotos,
des cartes nationales, du registre des bati-
ments et des logements et d'inventaires
fédéraux numérisés.

La question de savoir pourquoi cette sta-
tistique n’est pas déduite directement de

la MO est périodiquement posée aux res-
ponsables de la statistique de la superficie.
La réponse est simple: jusqu’a présent, ni
les exigences posées en termes de couver-
ture nationale, de degré de spécification

et de gestion homogéne des désignations

a I’échelle nationale, ni celles relatives a la
représentation des modifications dans le
temps n‘ont pu étre satisfaites. En revanche,
le recours a la MO en complément de I'in-
terprétation de photos aériennes contribue
a améliorer les données de la statistique de
la superficie. Dans les zones baties notam-
ment, |'affectation du point d’'échantillon-
nage a la parcelle ou au batiment correct
n'est possible que si les limites de parcelles
de la MO sont utilisées. Cela ne revét toute-
fois de I'importance qu’en cas de mise en
rapport avec le registre des batiments et
des logements RegBL de I'OFS.

Le recours aux informations de la MO s'ef-
fectue via une solution de type «Secure Web
Map Service» requérant un enregistrement
avant chaque session. Les couches « WMS-
MO» et «Mensuration» sont utilisées dans
le module GeoShop du géoportail. Pour la
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représentation, on ouvre une fenétre carto-
graphique basée sur ArcGIS. L'image pré-
sentée dans cette fenétre cartographique
est automatiquement synchronisée en
continu avec |'avancement de l'interpréta-
tion sur I"écran principal. La grille d’échan-
tillonnage également affichée a I'écran
facilite la localisation des informations re-
quises.

Si les informations de la MO disponibles
dans le portail sont trés précieuses, des
difficultés subsistent encore au niveau opé-
rationnel. Il est ainsi fréquent que la cons-
truction de I'image ne soit pas aussi rapide
qu’on le souhaiterait et des différences peu-
vent parfois étre observées entre les can-
tons en termes de qualité, d’exhaustivité

et de représentation graphique. Des indica-
tions portant sur I'état du contenu présenté
seraient également utiles, de méme que
des légendes relatives aux couches dispo-
nibles.

L'exploitation test avec les données de la
mensuration officielle se poursuit. La colla-
boration avec swisstopo s’effectue en bonne
intelligence, méme si les obstacles d’ordre
technique a surmonter sont parfois élevés.
Quoi qu'il en soit, le potentiel pour une uti-
lisation réussie du portail est bel et bien la.

Felix Weibel

Statistique de la superficie,
Office fédéral de la statistique
felix.weibel@bfs.admin.ch
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Photos aériennes et WMS-MO avec point d'échantillon-
nage, limite cantonale prés de Kefikon (Bertschikon ZH/
Gachnang TG, coordonnées 7048/2675)
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