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Relais-Zentrale 1/6
die moderne, vollautomatische Kleinzentrale für eine Amtsleitung und sechs Teilnehmer.

Speisung aus dem Wechselstromnetz — Sämtliche Stationen in Einschleifen-Schaltung
mit Erdtaste — Eine Amts- und eine interne Verbindung gleichzeitig möglich — Von internem
Gespräch unabhängige Rückfragemöglichkeit — Grosse Reichweite aller Stationen
(2X250 Ohm Leitungswiderstand).
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ALBI5WERK
ZURICH A.C.

ALBIS-STEUERUNG

Programmgesteuerte Grüne Welle seit 1950!

Die zentralgesteuerte ALB1S-Verkehrsregelungsanlage

erlaubt die Zusammenschaltung

derSignalanlagen beliebig langer
Strassenzüge zu grünen Wellen.
Der Eingabe des jeweils auf Grund von
Statistik oder Momentanzählungen
ausgewählten Regelungsprogrammes in jede

Schaltgruppe dient der gezeigte Kommandoplatz.

Ab 1965 werden Rechner, die den
Datenfluss des Fahrzeugmeldenetzes
verarbeiten, die vollautomatische verkehrsgerechte

Programmauswahl von stark
belasteten Kreuzungsgruppen übernehmen.

ALBISWERK ZÜRICH A.G.
Vertretungen in Bern, Lausannne und Zürich

8047 ZÜRICH
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Olivetti
fernschreiber

Ing. C. Olivetti & C. S.pA - Ivrea

Streifen- und Blattschreiber, Modelle für
Sendung und Empfang oder nur Empfang.
Schreibender Locher für Sendung und
Empfang oder nur Empfang.
Lokal-Streifenlocher mit oder ohne
Blattschrift..

Anbaustreifenlocher und Anbaulochstreifensender.

Ein- und mehrfache Lochstreifensender.

Anschluss- und Fernschaltgeräte.
Tonfrequenzgerät mit Frequenzmodulation.
Zentralen für Handvermittlung und automatische

Zentralen.
Elektronische Fernschreibvermittlung für
Durchgangsverkehr,
Datenübertragungs anlagen.

Springschreiber nach den Vorschriften des
CCITT - Internationales Alphabet Nr. 2 mit
Fünfer-Zeichenschlüssel und 7,5 Strom-
schritte-Telegraphiergeschwindigkeit 45,5,
50 oder 75 Baud.

Schwestergesellschaft für die Schweiz:
Olivetti Suisse - Steinstrasse 21 - 8003 Zurich
Fernsprecher: 421246/47
Drahtanschrift: Olivettico -Telex 52303

Ivrea (Italien)
San Lorenzo Werkstätte
Fernsprecher: 36.72
Drahtanschrift: Teleolivetti Ivrea
Telex: 21043



geben Auskunft über Elektronenröhren u. Einzelteile, Halbleiter u. Baueinheiten

Steuerung von Ziffern-Anzeigeröhren mit
Silizium-Mesa-Transistoren

11
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© ©
NPN-Polarität, hohe Durchbruchspannung, kleiner Reststrom,
dies sind einige wichtige Voraussetzungen, welche von einemTransistor
verlangt werden, wenn er sich für die einwandfreie Ansteuerung von
Ziffern- und Zeichenanzeigeröhren eignen soll. Die professionelle, dop-
pelt-diffundierte NPN-Mesa-Type BSX 21 im TO-18-Standard-Metall-
gehäuse erfüllt diese Forderungen in geeigneterWeise.
Als Applikationshilfe stehen Ihnen jederzeit unsere Laborrapporte zur
Verfügung.

o CD
BSX 21

UCBO ~ iticïx. 120 V

UcEO max- 80 V

ICM max. 50 mA

h FE >20
bei lc 4 mA

PHILIPS
PHILIPSAG ZÜRICH
Abt. Halbleiter und Baueinheiten
Tel. (051) 25 2610/25 8610/27 04 91
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Tubes électroniques Brown Boveri
pour les télécommunications et l'industrie

1 kW

100 W.

10 kV, 0,5 A

/SI 1,3 kV, 0,1 A
2 kV, 25 A

Thyratrons industriels
à tension moyenne
112610.XII

Séries complètes de tubes d'émission et de valves redresseuses pour les applications les plus diverses
25 ans d'expérience dans la fabrication des tubes
Demandez une documentation

Puissance utile 400 kW

Triodes demission à
refoidissement par air,
eau ou vapeur

Puissance utile 10 kW

Triodes, tétrodes, pentodes à
refroidissement naturel

24 kV, 45 A

Valves redresseuses à haute
tension et thyratrons

S.A. Brown, Boveri & Cie, Baden, Suisse
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Electrona-Dural-Batterien
für Telephonanlagen

Die patentierten Electrona-Dural-
Doppelröhrchen-Platten wurden unter

härtesten Bedingungen tausendfach

geprüft. Die Electrona-Dural-
Röhrchen widerstehen einem Druck
von über 50atü; sie sind
vollkommen säurefest, verhüten die
Schlammbildung und garantieren
absolute Sicherheit (Kurzschlüsse
sind praktisch ausgeschlossen) und
maximale Lebensdauer.

Electrons liefert:
Stationäre Batterien für Telephon,
Bahnbetrieb, Notbeleuchtungen für
Industrie, Hochhäuser, Spitäler,
Sanitätshilfsstellen und Luftschutzräume

; Sicherungs-, Alarm-,
Feuermeldeanlagen und Steuerungen;
Traktionsbatte'rien für Elektrofahr-
zeuge, Lifter, Lokomotiven usw.;
Verlangen Sie genaue Unterlagen
und Erfahrungswerte aus der Praxis.

Electrona S.A.
Accumulatorenfabrik Boudry NE
Tel. 038/642 46
Fabrikfiliale in Zürich



Leistungsfähige

Drahtverbindungen
in der Armee

Die schnurlose Einheits-
Feldtelefonzentrale
«Hasler» gewährleistet den
Aufbau rascher und
zuverlässiger Verbindungen.

Sie ist handlich, robust und
leicht. Der schnurlose
Koordinatenvermittler
gestattet eine einfache
Bedienung und übersicht¬

liche Darstellung der
Verbindungswege. Neu ist
die mühelose Bedienung
des Rufinduktors. Steckbare,
hochempfindliche
Einheitsschauzeichen signalisieren
Anruf und Gesprächsschluss.

Die Feldtelefonzentrale
«Hasler» hat ihre Leistungsfähigkeit

im Einsatz bewiesen.

Hasler AG Bern
Belpstrasse 23
3000 Bern 14
Telephon 031 65 2111

Hasler
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