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APPLIKATIONEN

ERSTE ERFAHRUNGEN MIT COMPUTERGESTUTZTER GRUPPENARBEIT

UBER DAS EUROPAISCHE ATM-PILOTNETZ

DEMONSTRATION VON
BREITBAND- UND MULTIMEDIA-
ANWENDUNGEN

JVTOS (Joint Viewing and TeleOperation Service) ist ein

Werkzeug, das Menschen ermdéglicht, mit Hilfe eines

Desktop-Computers Treffen abzuhalten und gemeinsam

zu arbeiten. Es bietet die Mdglichkeit, die anderen Teil-

nehmer zu sehen und zu horen (Bildtelefon), am selben

Dokument gemeinsam zu arbeiten (Teilen einer

Anwendung) und einen Zeiger in einem gemeinsamen

Anwendungsfenster zu verwenden, den alle anderen

Teilnehmer sehen kénnen (Telepointing). Jede

X-Window- und Macintosh-Anwendung kann auf der

gesamten Plattform gemeinsam genutzt werden.

m zweiten Halbjahr 1994 fanden
unter Verwendung von JVTOS eine
Reihe von Demonstrationen Uber
das europaische ATM-Pilotnetz statt.
Diese Demonstrationen leiteten eine

MIKAEL HEDLUND

neue Phase ein, die durch eine ver-
starkte Nutzung von JVTOS in den

KONFIGURATION

SwissWAN

FORE ASX 200

Bild 1 zeigt die Netzkonfiguration fiir die Demonstration. Es gab direkte physikalische Verbin-
dungen zwischen Basel und Kjeller sowie zwischen Kjeller und Hamburg. Die logische Verbin-
dung zwischen Basel und Hamburg wurde in Kjeller geschaltet.
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entstehenden Breitbandnetzen in
Europa gekennzeichnet sein wird.

Die Vorfuhrungen haben einen Ein-
druck von den Méglichkeiten vermit-
telt, die die Kombination von Breit-
bandkommunikation und Multime-
dia-Anwendungen erdffnet. Zu den
bedeutenden Demonstrationen, an
denen die Schweiz mit der ATM-
Testumgebung Exploit in Basel betei-
ligt war, gehoéren die Journées Tech-
niques de la DER und der Eroff-
nungstag des europaischen ATM-Pi-
lotnetzes. Wéahrend der Vorberei-
tung und  Einrichtung dieser
Demonstrationen konnten wertvolle
technische Erfahrungen und organi-

satorische Kenntnisse gesammelt
werden.
Eroffnungstag

des europaischen
ATM-Pilotnetzes

Der 24. November 1994 war der offizi-
elle Eroffnungstag des europaischen
ATM-Pilotnetzes. Die Exploit-Testum-
gebung in Basel war eingeladen, an
einer Demonstration teilzunehmen,
die zwischen drei Standorten stattfin-
den sollte: Hamburg, Norwegian Tele-
com Research (NTR) in Kjeller und Ex-
ploit in Basel. In Hamburg und Kjeller
waren Publikum und Presse anwe-
send. Die Demonstration baute auf ei-
nem Szenario auf, in das Fernlernen,
entferntes Konsultieren von Sachver-
standigen, Fernprasentation und ver-
teilte Gruppenarbeit eingebunden
waren. Ein Vortrag tber JVTOS wurde
als FrameMaker-Dokument ausgear-
beitet, das dem Publikum in Hamburg
und Kjeller und den Teilnehmern in
Basel prasentiert wurde. Die Demon-
stration endete mit einer Vorstellung
des Testzentrums in Basel durch
den  Exploit-Projektmanager. Die
Fihrung durch die Raume wurde
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durch drei Videokameras unterstitzt,
die an eine Videovermittlung ange-
schlossen waren.

Journées Techniques
de la DER

Vom 18. bis 20. November 1994 orga-
nisierte die Electricité de France
(EDF), Paris, die Journées Techniques
de la DER. Im Rahmen dieser Veran-
staltung wurden die Forschungsarbei-
ten der Direction des Etudes et Re-
cherches (DER) in Clamart (Frank-
reich) dem Fachpublikum vorgestellt.
An 25 Standen wurden alle Aspekte
des Themas «Der Informationsfluss»
demonstriert. Die JVTOS-Demonstra-
tion fand im Rahmen des Leitthemas
«Das Buro der Zukunft» statt. An der
Demonstration waren EDF, Exploit
und NTR beteiligt, die Uber virtuelle
Pfade (VP) mit einer Kapazitat von 6
Mbit/s angeschlossen waren. Zu der
Veranstaltung kamen mehr als 2000
Besucher.

Die gewonnenen
Erfahrungen

Versuche und Demonstrationen auf
dem ATM-Pilotnetz koénnen ganz
sicher noch nicht als «Plug-and-Play»
bezeichnet werden. Sie erfordern viel-
mehr eine sorgfaltige Planung und
Koordination. Fur das Einrichten und
Vorbereiten dieser Demonstrationen
war ein erheblicher Aufwand erfor-
derlich; Probleme auf den unter-
schiedlichsten Ebenen traten auf und
mussten ausgerdumt werden. Wir
sind auf lokaler wie auf globaler Ebe-
ne auf eine Reihe von Punkten gestos-
sen, die in einem solchen Prozess
bertcksichtigt werden mussen (z.B.
Bedarf an Koordination, Sicherstellen
von Kompatibilitat usw.). Diese Erfah-
rungen werden jedoch bei kunftigen
Aktivitaten dieser Art genutzt, in de-
nen der Einsatz von Werkzeugen fur
die computergestltzte Gruppenar-
beit (CSCW) sowie von Videokonfe-
renzen Uber das ATM-Pilotnetz vorge-
sehen ist.

APPLIKATIONEN

Hinweis: Diese Arbeit wurde im Rah-
men des RACE-Projekts CIO (Coordi-
nation, Implementation and Opera-
tion of Multimedia Teleservices, R2060)
durchgefuhrt. Der Autor war zur Zeit
der Demonstrationen fur Ascom Tech
AG tatig und arbeitet jetzt am Projekt
ATM Corporate Networks der Schwei-
zerischen Telecom PTT mit.

Mikael Hedlund, M. Sc. E. E.,
; erwarb sein Diplom 1984 an der
o ﬁ Chalmers University of Techno-

> logy, Gotenburg, Schweden.

M\ Nach Abschluss seiner Studien

' beschéftigte er sich in einer Rei-

he von Projekten im Bereich Informatik und
Datenkommunikation, wie Compiler Entwick-
lung an den Rutherford Appleton Laborato-
ries, Grossbritannien, Entwicklung von KI-Sy-
stemen bei Ericsson und Telia, Schweden und
Entwicklung und Applikation von Multimedia-
systemen Uber Breitband bei Ascom Tech AG,
Bern. Momentan arbeitet Mikael Hedlund im
ATM Corporate Networks Projekt der Telecom
PTT mit.

TELETEACHING

An einer der vier angeschlossenen Hoch-
schulen kdnnen Vorlesungen gehalten
und simultan zu den anderen {ibertragen
werden. Die Anwendung wird zwischen
den Universitaten Bern und Genf, der
ETH Ziirich und der EPF Lausanne im Rah-
men des ATM-Pilots untersucht (Bild 1).
Die FDDI-LANSs der vier Teilnehmer sind
mittels eines Routers an eine Data Servi-
ce Unit (DSU) angeschlossen, welche den
Zugang zum ATM-Pilotnetz schafft. Die
DSU setzt die ATM-E3-Verbindung auf
den SMDS (Switched Multi-megabit Data
Service) um (Bild 2).

Das Ubertragungsprofil (Peakrate) fiir die
beschriebene Applikation betragt 21 600
Zellen pro Sekunde. Diese Ubertragungs-
rate entspricht etwa 8 Mbit/s.

Das Teleteachingkonzept ist sehr einfach.
An einer der vier angeschlossenen Bil-
dungsstatten wird die Vorlesung gehal-
ten und simultan zu den anderen liber-
tragen. Wenn sich diese Anwendung be-
wahrt, konnen Vorlesungen von hoch-
qualifizierten Fachkraften, welche schwer
zu verpflichten sind, wesentlich effizien-
ter und kostengtinstiger durchgefiihrt
werden.
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