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Neue mikroprozessorgesteuerte

elektronische Tachymeter Elta 2 und

Elta 4 von Zeiss
Die langjährige
Erfahrung von
Zeiss im Bau von
elektronischen
Tachymetern
findet bei beiden
neuen Geräten
ihren Niederschlag.

Neuerdings
steuern
Mikroprozessoren die
elektronische
Winkel- und die
elektrooptische
Distanzmessung.

Und ausserdem
zeichnen sich
beide Instrumente
durch ausser-
gewöhnliche
Genauigkeit,
justierhaltigkeit
und Zuverlässigkeit

aus.
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Zeiss heisst
Zuverlässigkeit, Qualität
und Sicherheit zu
günstigem Preis.
Eine Garantie
durch und durch.
Machen Sie den
Test.

Elta 2
Dieses neue reduzierende Sekunden-
tachymeter ist mit einem genauen
automatischen Höhenindex-
kompensator versehen und besticht
durch die hohe Fernrohrqualität.
Der Einsatz des Elta 2 reicht von der
Triangulation bis zur Feinmessung
im Ingenieurbau.
Durch Ergänzung mit Zifferneingabewerk,

Datenumsetzer, Programmund

Speichereinschub kann jeder
Benutzer sein Elta 2 zum
registrierenden und rechnenden
Computertachymeter ausbauen.

Elta 4
Das Elta 4 ist ein reduzierendes
Ingenieurtachymeter, dessen Einsatzgebiet

von der Ingenieurmessung bis

zurtopografischen Geländeaufnahme
reicht. Das neue Gerät ist extrem
leicht, kompakt und einfach zu
bedienen.

West Germany

Carl Zeiss Zürich AG
Grubenstrasse 54
Postfach 911

8021 Zürich
Tel. 01 66 23 00
Av. Juste-Olivier 25
1006 Lausanne
Tel. 021 20 62 84

Informations-Check
Ich interessiere mich für:

D Bitte senden Sie mir detaillierte Informationen

D Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Demonstrationstermin
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