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"Die Zeitschrift (Vermessung - Mensuration) wurde im
49. Jahrgang mit der Zeitschrift (Vermessung, Photogrammetrie,
Kulturtechnik) vereinigt.

Zum Umschlagbild:

Grundlage für diese Orthophotokarte des Allalingletschers sind
Luftaufnahmen der Eidg. Vermessungsdirektion vom 13. Sept.
1974 mit einem Bildmassstab von ca. 1:11000. Die Firma Wild
Heerbrugg AG erstellte daraus am OFM ein Orthophoto, das im
Rahmen einer Praktikums- und Diplomarbeit im Institut für
Kartographie der ETH Zürich kartographisch und reprotechnisch
zu einer Orthophotokarte umgearbeitet wurde. (Für Details siehe
Beiträge in diesem Heft.) Die dunkelroten Höhenkurven entsprechen

der Aufnahme von 1974, die hellroten geben den Gletscherstand

im Jahr 1965 wieder. Für das Titelblatt wurde ein
Ausschnitt aus dem Original 1:10000 etwa 2,5mal vergrössert, um
einen bessern Einblick i'n die Bildstruktur zu geben.

Cette orthophotocarte du glacier Allaiin fut établie sur la base des
prises de vue de la Direction fédérale des mensurations cadastrales

du 13 septembre 1974 à l'échelle d'image de 1:11000. La
maison Wild Heerbrugg SA en préparait à l'aide du OR-1 un
orthophoto. Il fut transformé en image de trait vermiculée et
surchargé d'éléments cartographiques lors d'un travail pratique
et de diplôme à l'Institut de cartographie de l'EPF de Zurich (à
voir les détails dans les contributions de ce numéro). Les courbes
de niveau en rouge foncé correspondent aux photos de 1974,
celles en rouge clair représentent la surface du glacier en 1965.
Pour ce frontispice en extrait de l'original à 1:10000 fut agrandi
environ 2,5fois pour donner une meilleure idée de la structure de
l'image.

Luftbild reproduziert mit Bewilligung der Eidg. Vermessungdirektion
vom 17.1.1980
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