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73 Diehl-Computer im Vermessungswesen

EMPFOHLENE HARDWARE:

- Konzipiertes Ein- oder Mehrplatz-System
-TMS9900, 16-Bit Mikro-Prozessor

- 64 KB Speicher pro Anwender, ausbaubar bis
1024 KB RAM Memory-Device

- 1920 Zeichen Bildschirm mit Umlautdarstellung

- Separate Norm-Tastatur

- 4-8 DMA-Kanäle + V24 (RS 232) Schnittstellen

- 1—6 Diskettenlaufwerke, Single- oder Double
Density-Doppelkopflaufwerke (335-1340 KB

Kapazität pro LW)

- 2 x 5/8/16 MB fest- und Wechselplatte

- Matrix-Drucker DRH 80 (80 Z/sec)

- Matrix-Drucker DRS 250 (250 Z/sec)

- Typenrad-Drucker QUME (55 Z/sec)

Sie finden uns an der Büfa, Basel, vom 3.-7. Oktober 1983
Halle 27, Stand 421/441 Stand-Tel. 061/260416/17/18

Angeschlossene Peripheriegeräte:
Zeichentische / Plotter

- WildTA2
- Kern GP1

- Glaser DP
— Zeiss Flachtischplotter
— Kongsberg
— Benson
— Calcomp Trommelplotter
Graphischer Bildschirm

— Tektronix (div.)

Digitalisier-Tische

- Glaser TD 2400
— Elsinger
— Calcomp
— Benson

Theodolite mit Registrierung:

- Wild GLE1

- Kern R48

- Zeiss DAG 100

- AGA Geodät
— HP—Totalmemo
— Recota Zeiss/Jena

Anschluss an EDV—Systeme:

- CALMA (KVA Aarau)

- DIGITAL AG, Zürich

SOFTWARE - PAKETE für

GRUNDBUCHVERMESSUNG
GÜTERZUSAMMENLEGUNG
DIGITALISIERPROGRAMME
ARBEITSBUCHHALTUNG

STRASSENBAU
ZEICHENPROGRAMME
WASSERWIRTSCHAFT
BAUSTATIK

So sieht's bei einem (von 160) Kunden aus
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ch mochte mehr Unterlagen über,,

Ich mochte einen persönlichen Termin mit Ihrem Spezialisten für
VERMESSUNG/STRASSENBAU/WASSERBAU/BAUST ATI K

Ich wurde gerne an einem SEMINAR für VERMESSUNG/
STRASSENBAU / WASSERBAU / BAUSTATIK teilnehmen

Ich mochte gerne eine unverbindliche Offerte über

Firma
zu Hd.von
Adresse
Ort

Ernst Jost AG, Zürich
Im Schörli 3
Postfach 72
8600 Dübendorf 2
Hauptsitz in Dubendorf ZH. Filialen in Aarau, Base

Telefon 01/820 05 05
Telex 52774
Postcheck 80-7151 JOST

Bern, Geni, Lugano, St. Gallen Em Unternehmen der Hasler-Gruppe



Auf höchste Wirtschaftlichkeit programmiert:

_
Der Informatik-Theodolit für Sie.
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Mit höchster Präzision sicher
messen
Standardabweichung 0,15 mgon!
Der Wild T2000 arbeitet für Sie mit
einem elektronischen Winkelmeßsystem

in bis anhin nicht erreichter
Genauigkeit.

Für jede Aufgabe geeignet
Der Wild T2000 mißt, speichert und
rechnet. Er bietet Ihnen viele
Möglichkeiten, um Vermessungsaufgaben
rationell zu lösen: interne Meßprogramme,

Polygonieren, Tachy-
metrieren und Abstecken mit
DISTOMAT DI4, DI4L oder DI20,

Registrierung und/oder programmierte

Berechnungen bzw. Benutzerführung

im Feld mit dem
Datenterminal Wild GRE3, direkten
Computeranschluß, Kompatibilität
mit der kompletten Wild-Theodolit-
Zusatzausrüstung.

Bequem, vielseitig und
zuverlässig
Der Wild T2000 arbeitet absolut
zuverlässig - selbst bei härtesten
Witterungsbedingungen. Er versorgt
den DISTOMAT mit Strom, steuert
und überwacht in jeder Ausbaustufe
sämtliche Funktionen und bringt

Bedienungshinweise und Resultate
eindeutig zur Anzeige.

Wir senden Ihnen gerne eine
ausführliche Dokumentation. ¦

THEOMAT Wild T2000:
Das modulare Vermessungssystem

des Informatik-Zeitalters.

Ihr
System-Partner

Wild Heerbrugg AG • CH-9435 Heerbrugg • Schweiz • Telefon 071/70 31 31

HEER.BR.UOG
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