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Der Monitor für Windows und CAD

IDEKMF-8317

Die grafische Oberfläche
Windows ist zum
Standard geworden.
IDEK hat dies erkannt und
mit diesem superflachen
Bildschirm die ergonomische

optimale Lösung
auf den Markt gebracht.

Die 17"-Bildröhre bietet
eine um 50% grössere
Bildschirmfläche gegenüber

einem 14"-Monitor.
Durch die Microprozessor-
Steuerung können 43
verschiedene Ansteuerungs-
Modi abgespeichert werden

Dadurch arbeitet der Bildschirm
immer mit einer, vom Benutzer
gespeicherten, optimalen Einstellung.

Technische Daten

Monitor 17"
Punktgrosse 0,26 mm
Max.
Auflösung
Horizontale
Frequenz
Vertikale

Frequenz
Bandbreite

1280x1024

30 - 65 kHz

50 - 90 Hz
120 MHz
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SD 2000 - die neue Dimension mit CAD-MAP
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Eine universelle Arbeitsstation

fürjede
photogrammetrische
Aufgabe?

SD 2000 mitAutoCAD

CAD-MAP ist eine Applikations-
Software für die graphische Verwaltung

von Katasterplänen mit den

jeweiligen Infrastrukturen nach den

Nonnen der RAV basierend auf
AutoCAD. Der Datenaustausch

erfolgt über das "DXF"-Format.

Für weitere Informationen verlangen

Sie unsere Dokumentation
oder rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.
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