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Photogrammétrie/Télédétection

tion über die ganze Schweiz deutlich, dass

die Produktionsrate sehr vom Geländetyp
und der Blockkonfiguration abhängt. So

konnten die Subblöcke im Mittelland
deutlich schneller trianguliert werden als

Blöcke in den Alpen. Besonders die Bild-

massstabsunterschiede durch die Kombination

von Hoch- und Talflügen und die

extremen Höhenunterschiede in den

Blöcken bereiteten dem Korrelationsalgorithmus

bzw. der automatischen
Punktübertragung erhebliche Probleme, so

dass die Bilder in vielen Blöcken
halb-automatisch miteinander verknüpft werden

mussten. Eine Qualitätssteigerung der
automatischen Punktübertragung kann

durch bessere Näherungswerte für die

Orientierungen und für das Gelände (z. B.

durch DTM) erreicht werden.
Heute gehört die Integration einer

Bündelblockausgleichung im Messalgorithmus

zum Standard, obwohl diese

Methode nicht in allen kommerziellen

Systemen mit automatischer Punktübertragung

implementiert ist. Zukünftig
muss die Automation in der Qualitätskontrolle

zunehmen, um eine höhere

Zuverlässigkeit und Effizienz zu erreichen.

Ausserdem wird die direkte Messung der

Orientierungselemente durch GPS und

Inertial-Messeinheiten (z.B. Applanix-Sys-

tem) während des Bildfluges zunehmen.

Aus Zuverlässigkeitsgründen und wegen
erforderlicher Qualitätskontrollen wird
die direkte Messung der Orientierungselemente

durch GPS/INS die digitale

Aerotriangulation in Zukunft nicht ersetzen,

doch die Kombination beider
Methoden wird sich zunehmend durchsetzen,

so dass in Zukunft Produktionsraten

von besser als 5 Minuten pro Bild erreicht

werden können.
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GEONIS - ein guter Schachzug

• GEONIS Das flexible Netz-Informationssystem - modular und hybrid

• Dalb Auftragsbearbeitung ¦ Zeiterfassung ¦ Fakturierung • Debitoren • Lohn

GRIVIS Neue Perspektiven für die AMTLICHE VERMESSUNG (AV93)

* GPLOT Ploterstellung und -Verwaltung - schnell und unkompliziert

* GeoMedia Die grenzenlose Nutzung von Geo-Informationen

• GemView GIS-Abfragestation für die Schweizer Gemeinde

* GRICAL Das moderne Vermessungssystem

• LTOP Mit LTOP leicht zum Netzausgleich

IvfTEFGRAPH

1

Soffware-Entwicklungen • Geographische Informationssysteme • Hardware/Software/Netzwerke • Beratung/Vorortschulung/Support

Bernstrasse 21 • 3400 Burgdorf • Telefon 034 428 30 30 • Fax 034 428 30 32 • e-mail: lnfo@geocom.ch • http://www.geocom.ch

478 i Mensuration, Photogrammetrie, Génie rural 9/99


	...

