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materiale di scavo

di Faido e Bodio fuoriusciranno circa 12 milioni di tonnellate di
rnaterialesdj scavo: una parte sarà riutilizzata per produrre il calcestruzzo necessa-

ib strato di rivestimento della galleria di base, il rimanente sarà

no rispetto per l'ambiente alla Cavienca e alla Buzza di Biasca.

¦ / deposito delia i

A.

Sassi, sassi e ancora sassi

Dallo scavo dei 57 km di galleria di base del San Gottardo risulteranno ben 24
milioni di tonnellate di materiale di scavo, vale a dire oltre 13 milioni di metri cubi di roccia.

Si tratta di un volume di cinque volte maggiore rispetto alla più grande piramide

egizia, alta 145 metri e fatta erigere nell'antico egitto dal faraone Cheope.

Dai due cantieri in Valle Leventina fuoriusciranno circa 12 milioni di tonnellate. Tali

quantità di materiali possono essere gestite solo con un'attenta pianificazione e una

corretta esecuzione dei lavori. Tre sono le questioni principali: riutilizzo degli inerti,

trasporto e deposito del materiale di scavo in esubero. Il tutto nel pieno rispetto delle

esigenze dell'ambiente e della popolazione. Già durante il procedimento di approvazione
dei piani AIpTransit San Gottardo SA ha posto gli accenti su queste importanti
problematiche.

Deposito della Cavienca

Per i prossimi 4 anni, il materiale in esubero che fuoriesce dal cantiere di Faido-Polmengo

viene depositato alla Cavienca. Si tratterà di circa 2 milioni di tonnellate di materiale

di scavo.

Il trasporto degli inerti dalla zona di cantiere alla Cavienca avviene mediante un

nastro trasportatore, che scorre parallelamente al fiume Ticino, della lunghezza di 5 km

e già operativo dal mese di marzo 2001 Attualmente sono già state depositate circa

200'000 tonnellate di materiale di scavo proveniente dallo scavo della discenderia.

Parte del materiale di scavo viene,

frantumata e rìutilizzataÀ



Rimodellamento
del paesaggio

// cunicolo di trasporto terminato.

Quella Che era una cava ormai in diSU- Al suo interno è in corso la posa del nastro trasportatore.

so sul territorio del comune di Chiggio-

gna, dopo la deposizione del materiale di

scavo derivante dai lavori AIpTransit sarà

risistemata con una piantagione di castagni,

rinverdimento delle scarpate e pascoli.

Saranno in altre parole adottate tutte le

misure volte a favorire la protezione della

natura e del paesaggio. Tutto ciò facendo

uso delle risorse locali. Infine, tipicamente
locale anche il prodotto della piantagione:
le castagne sono frutti tipici dei boschi

ticinesi.

Non tutto il materiale di scavo sarà

depositato: a Faido saranno riutilizzate
circa 700'000 tonnellate di inerti per
produrre calcestruzzo.
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