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Beilage D.

A_nalyseri
der

zum Bau zu verwendenden Steine
im Vergleich zu den bisher verwendete«.

Die Untersuchungen von Herrn Professor Tschirch
haben folgende Resultate für die verschiedenen schon

verwendeten oder in ATorschlag gebrachten Steinsorten

ergeben.
T A BELLE.

Istermundigen, gelb,Stockern

„ blau.
St. Margrethen
AValchwyl h. Zug
Gubel, Menzingerberg, blau

Zug, Aegeri gelb
G übel, Menzingerberg, gelb
Obernkirchen

Kieselsäure

06,28 7»

61,77 %
62,36 °/o

; 68,59 %

71,04 %
71,24 °/o

73,04 %
96,29 %

Wasser-
aufnahme der
lufttrockenen

Steine
in 3 Tagen.

Durchkohlen-
s:iurehaltiges
Wasser Dei 41/2

Atmosph. in 5

Tagen gelöst.

7,7 % 17,56 %
6,46 % 13,59%
4,19 % 11,91 'Vi

3,64% 7,06 V
3,64 % 8,46 %
4,29 % 9,27 °

o

3,27 °/o 5,72 ° o

8,36 " o 1,88%

Bern, den 3. Juni 1891.

A. MÜLLER.
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