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Deep Sky Imager II - CCD USB Kamera

d G

'

Eagle Nebula (M 16) by Mark Sibole

with a Meade DSI Pro and Mçade LX200 10"
NGG 7635"The Bubble Nebula by Mark Sibole

with a DSJ Pru II and Meade LX200R 10"

m

M81 by Steve Hamilton
•with Meade DSI Pro II and Meade LXD75 8""SN

(M42) by Peter O'Brien
with a Meade DSI Pro and Meade LX200 10"

Der Deep Sky Imager II verbindet einfache Handhabung mit einem größeren
Sensor, größerer Empfindlichkeit, höherer Auflösung und stark reduziertem
thermischen Rauschen. Die Meade-Ingenieure haben eine bemerkenswerte
Lösung gefunden, wie ohne den Einsatz aufwendiger aktiver Kühlung das
thermische Rauschen reduziert werden kann. Hierdurch können nun auch

Einzelbelichtungen mit sehr langen Belichtungszeiten durchgeführt werden. Neue

Temperatursensoren passen den Bildern automatisch die richtigen Dunkelbilder
an, so daß es nahezu unmöglich ist, unkalibrierte Aufnahmen zu machen. Die
Software beinhaltet eine neue Zoomfunktion für einfacheres Fokussieren und die

quadratischen Pixel des größeren Chips sorgen für einfachere Bearbeitung und
ästhetischere Bilder als bisher. Der DSI II ist die erste ungekühlte Kamera mit
geringem thermischen Rauschen. Und das ist so cool, wie es sich anhört!
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Deep Sky Imager

DSI PRO DSI II PRO I

monochrome 708,-®' 1.062,-®'

+ RGB Filtersatz 884,-®' 1,247,-®*

RGB Filtersatz 367,-®'

Lüfter ftir DSI & DSI II 97,-®'

Bildfeldebner /
Brennweitenreduzierer f/3.3 280, -®"

Bildfeldebner /
Brennweitenreduzierer f/6.3 254,-®'

SC Zubehöradapter
fur ETX 90 / 105 /125 59,-®'
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