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Offiz. Organ des Eidg. Verbandes der Ueber-
mittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung
Schweiz. Feld-Telegraphen-Offiziere und
-Unteroffiziere e Organe officiel de I'Associ-

2 ation fédérale des Troupes de Transmission
ZEITSCHRIFT FOR DIE OBERMITTLUNGSTRUPPEN (AFTT) et de I'Union suisse des Officiers et

Sous-officiers du Télégraphe de campagne
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INHALT: Bericht iiber die Delegiertenversammlung vom 20. April 1947, — Réglement du concours de combat Tg. et Tf. pour la
Journée Suisse des Sous-Officiers 1948. — Die Radioverbindungen in Norwegen wdhrend des Krieges und der Be-
setzung 1940—1945. I. Teil. — Les liaisons radio en Norvége pendant la guerre et 'occupation. I.Teil. — Weisungen fir
Vorfithrung und Ausleihe militirischer Filme. — Brieftauben im Dienste der «Royal Air Force». — Englische Falken
gegen deutsche Brieftauben. — Ausbau des nordamerikanischen internationalen Kurzwellenrundfunks. — Pigeons d
Uhonneur. — Stellenvermittlung des Zentralsekretariates. — Sendeverkehr der Sektionen. — Biicherbesprechungen.
— Sektionsmitteilungen.
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Elektromechanisches Bandfilter

Links wird der zu filtrierende Strom zugefihrt. Dieser bringt vermittels einer elektrischen Spulenanordnung
das eine Zinkenpaar einer Doppelstimmgabel zum Schwingen. Das andere Zinkenpaar dieser Doppelstimm-
gabel gerdt gleichfalls in Schwingungen und nimmt auch die hinter ihr geschalteten, mit ihr zusammen-
gewachsenen Doppelstimmgabeln mit, so daf3 die 'ganze Kette von hintereinandergeschalteten Doppel-
stimmgabeln (im vorliegenden Fcll 3) mitschwingt. Die Schwingungen des letzten Zinkenpaares werden
vermittels einer weiteren elektrischen Spulenanordnung (rechts) wieder in elektrische Stréme umgewandelt.
Da das Filter aus mehreren sprossenleiterartig zusammengefigten Doppelstimmgabeln aufgebaut ist, wird
es als ,Sprossenleiterfilter” bezeichnet.

Das abgebildete [Filter hat folgende charakteristische Groflen: Lochmitte-Frequenz 2500 Hz, Bandbreite

80 Hz, Wellenwiderstand bei Lochmitte-Frequenz 300Q.
Hasler;Bern
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