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W) Messfeld- und Relaisprüfklemme

• Schaltbild
sofort ersichtlich.

Aufschiebbare Klemmen auf Profilschiene für beliebige
Kombinationen.

Verbindungslaschen in zwei Ebenen für die Serie und Pa-
rallel-Schaltung. Daher zahlreiche Schaltmöglichkeiten im
Betrieb vornehmbar.
Jede Klemme ist mit einem Kontakt-Büchsenloch versehen,
damit sofort und ohne Lösen der Drähte Kontroll- oder Re-
gistrier-lnstrumente angeschlossen werden können.
Für Spannungsdrähte lassen sich Stecksicherungen Mod.
GARDY bis 6 Amp. einsetzen.
Auf Wunsch werden Blechabdeckungen geliefert mit
plombierbaren Schrauben.

OSKARWOERTZT^f|^CsnVAC/ TEL. (061) 345550

Standard Telephon andRadioAG,
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern

Radar-, Peil- und Blindlandegeräte
Navigationsanlagen (VOR, DME u.a.)
Boden- und Bord-Sender und Empfänger
Richtstrahlverbindungen

Lieferung der Blindlande-,G.C.A.-Radar-und UKW-

Peil-Anlagen im Flughafen Zürich.
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