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SIEMENS-ALBIS
AKTIENGESELLSCHAFT

Mehr Sprechkreise
und Datenkanäle
ohne zusätzliche Leitungen
Die Puls-Code-Modulation (PCM) ist eine moderne
Modulationsart für die Mehrfachausnützung von
Fernsprechleitungen im Zeitmultiplexverfahren.
Die Übertragung erfolgt digital und zeichnet sich dem-
zufolge durch weitgehende Unempfindlichkeit gegen
Störspannungen, Nebensprechen und Kabeldämpfungs-
Schwankungen aus.
Mit dem Kurzdistanzsystem PCM 30 von Siemens-AIbis
lassen sich 30 Sprachkanäle im Duplexbetrieb über
symmetrische Vierdrahtleitungen übertragen.

Wichtigste Eigenschaften:
Systemparameter gemäss Pflichtenheftforderungen der
Schweizer PTT und Empfehlungen der CEPT

30 Sprachkanäle pro System, zwei Kennzeichenkanäle
pro Sprachkanal
Geeignet für die Übertragung digitaler oder analoger
Daten
Einsatz von ferngespeisten regenerativen Zwischen-
Verstärkern
Wirtschaftliche Länge der Kabelstrecke ca. 10 bis 40 km
Mechanischer Aufbau der Endausrüstungen in Bauweise
72 für Linienausrüstungen der Schweizer PTT
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