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Wichtige Mitteilung über den
heissen Draht

180 Grad Dauertemperatur

sind für jede
Leiterisolation eine
heisse Sache. Aber
wenn es sich zum
Beispiel um
Hochspannungsmaschinen oder
um Traktionsmotoren
handelt, sind
Erwärmungen in diesem
Ausmass oft kaum zu
vermeiden.

Das Problem brannte

uns auf den Nägeln,
und deshalb baten wir
unsere Techniker um
eine Lösung. Sie kamen
mit zwei Lösungen aus
den Labors zurück. Der erste Schritt
bestand in der Entwicklung von Sa-
micaflex SI. Das ist ein sehr
geschmeidiges, thermohärtbaresBand,
bestehend aus Feinglimmer, welcher
mit einem Silikonbindemittel auf
Glasgewebe kaschiert ist.

Dieses Band zog unter anderem
die Entwicklung des Samicaflex SI-
Kabels nach sich. Und das war der
zweite Schritt. Glimmer ist beson¬

ders glimmfest und
hitzebeständig. Das
macht ihn zum idealen
Isoliermaterial, überall

dort, wo Elektrizität
Schwerarbeit

leisten muss. Isola
entwickelte also Kabel,
die mit Samicaflex SI
umwickelt werden.
Und zwar in mehreren
Lagen, je nach der zu
erwartenden Nennspannung.

Das Ganze wird
mit einem Schutzmantel

überzogen.
Das Samicaflex-SI-

Kabel zeichnet sich
durch gute Gleiteigenschaften,
Mineralöl- und Seewasserbeständigkeit
aus. Es ist weitgehend unempfindlich

gegen Flammen und radioaktive
Strahlungen. Es zeigt bei geringem
Platzbedarf hohe Leistung. Und es
zeigt, dass die Isola Breitenbach
auch mit brenzligen Problemen fertig

werden kann. Bei uns geht nur
der Strom den Weg des geringsten
Widerstandes.
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