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ARMCO ROHRE
V für

Personenunterführungen

In beliebigen Grössen. Sehr kurze Bauzeit
durch Versetzen der montierten Rohre
in die Baugrube. Minimale Verkehrsbehinderung,
Ausstattung mit Schaukästen möglich

links: Absenken des seitlich montierten ARMCO Rohres

unten: Die mit Stirnmauern verkleidete Fussgängerunterführung
an der Mühlebachstrasse in Zürich 8
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8952 Dietikon
Tel. 051/882661



DEUTZ-Frontlader DL 750

jetzt eine Nasenlänge voraus!

w«2M-rar

Mit unter Last schaltbarem Wendegetriebe
blitzschnelle Arbeitstakte
kein Kuppeln mehr beim Vor- und Rückwärtsschalten

Trockenluftfilter mit hohem Luftreinigungsgrad
Komfortsitz, seitlich und in der Höhe verstellbar
Natürlich der bekannte, luftgekühlte Deutz-Dieselmotor!

Brun & Cie. AG Maschinenfabrik
6244 Nebikon LU Tel. 062/95112
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Selbstverständlich plastifiziert Plastiment-PHC
den Beton, gleichzeitig aber verstärkt es dank
der elektrostatischen Eigenschaften seinen
kristallinen Aufbau. Und darum: Plastiment-
PHC für Ihren Konstruktionsbeton.

Dosierung: 0,2% des Zementgewichtes

Kaspar Winkler+Co.
Fabrik für chemische Baustoffe Zürich C°513 62 40 40
Chur St. Gallen Luzern Bern Basel Lausanne
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Bertrams Stahlleitplanken

aus 3 mm dickem Bandstahl,

im Vol I bade verzinkt,
daher solid,
korrosionsbeständig

Gute optische Leitlinie,
starke Verminderung der
Unfallgefahren

Wir verfügen über eigene,
rasch einsetzbare
Montage-Equipen

Hch. Bertrams AG
4000 Basel 13

Kläranlage Niederbipp

Ein Registrierapparat im Betriebsgebäude
misst auf pneumatischem Wege den

Kanalstand vor der Venturieinschnü rung
und leitet daraus die Zuflussmenge ab.

hh»»Muli audi

60 Jahre Erfahrung in der
Mess- und Steuertechnik.

Mess-und Fernwirkanlagen
für die Wasserwirtschaft

Abwasseranlagen Wasserversorgungen Kraftwerke Industrie-Hydrographie Schiffahrt

FRANZ RITTMEYER AG, ZUG
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