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CARNET DE L'AMATEUR

Enlevement de leur support des pellicules de gelatine.

Behrold recommande la methode suivante, dans le Mo-
niteur de la photographie.

Le negatif estd'abord recouvert d'une couche de gelatine
qu'on laisse söcber. II est ensuite mis en solution de 5 °/o

d'alun de chrome pendant une demi-heure.
On souleve alors les coins de la couche et la plaque est

plongee de nouveau dans la solution pendant une autre
demi-heure, et la couche alors abandonnera la plaque dans
de parfaites conditions.
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Ecrans color6s.

Voici la methode que donne Corwain Gitchell pour con-
tectionner soi-meme ces ecrans. On polit soigneusement
l'interieur et l'exterieur d'un anneau d'acier tres mince,
environ 1ji ou, tout au plus, 1 millimetre; le diametre de

cet anneau depend de l'objectif auquel on destine l'ecran.
Dans une petite cuvette on met du mercure pur et on

depose l'anneau sur le mercure oü il flotte librement. On

verse sur le mercure, ä l'interieur de l'anneau, un collodion

que l'on a eu soin de colorer ä la nuance voulue; an en

verse assez pour qu'il deborde en dehors de l'anneau. On

couvre la cuvette d'une feuille de papier pour la garantir de

la poussiere et on laisse le tout en repos absolu jusqu'ä ce

que le collodion soit absolument sec. On souleve alors
soigneusement l'anneau; on gratte avec un canif le collodion

qui tient a l'exterieur de l'anneau, et, si l'on a operd avec

soin, on a un ecran absolument net, sans le moindre defaut

optique.
(Pacific Coast Photographer.)
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