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Abb. 2. Schema des neuen Rangierbahnhofs Basel-Muttenzerfeld, zweiteilige Anlage im Vollausbau.

LEGENDE:

Rheinnafen, 6 Bad. Bahn (D.R.B.), 7 Lokomotiven,

Der neue Rangierbahnhof Basel S. B. B.
auf dem Muttenzerfeld.

Anfangs Oktober d. J. haben die S.B.B. ihren be-
deutendsten Rangierbahnhof im ersten Ausbau vollendet
und in Betrieb genommen. Wenn wir dieses fir weitere
Kreise anscheinend weniger interessante Ingenieurbauwerk
hier zu ausfihrlicher Darstellung bringen, so geschieht dies
gerade aus dem Grunde, um die hohe Bedeutung dieses
lange Zeit etwas gering geachteten Zweiges des Eisen-
bahnbetriebes an einem modernen Beispiel unserm Leser-
kreis vor Augen zu fiihren. Welchen Umfang neben dem
Personenverkehr der Giiterverkehr annimmt, das veran-
schaulicht fiir Basel untenstehende graphische Darstellung
der an einem beispielsweise herausgegriffenen Stichtag
bewiltigten Rangierarbeit: In fast siamtlichen moglichen
Kombinationen zwischen den 6X2 Richtungen mussten
insgesamt 3135 Giterwagen rangiert werden. Welche
Ausdehnung die dafir nétigen baulichen Anlagen annehmen,
zeigen die Uebersichtspline Abb. 3 u. 4, wo links oben
zum Vergleich der Personenbahnhof im gleichen Masstab
zu erkennen ist.

In der nachstehenden Beschreibung der stattlichen
Neuanlage des Basler Rangierbahnhofs lassen wir grossten-
teils Ausfithrungen folgen, die uns Ing. Hans Nydegger,
Sektionschef fir Tiefbau bei der Generaldirektion der
S.B.B. in Bern frdl. zur Verfiigung gestellt hat. In einem
zweiten Teil sollen in n#chster Nummer die mechanischen
Einrichtungen zur Darstellung kommen.
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1 Personenziige Basel-Pratteln, 2 Giiterziige von Pratteln. 3 Giiterziige nach Pratteln, 4 Direkte Giiterziige nach Ost, 5 Verbindungsgeleise zum
8 Giiterbahnhof Basel-Wolf (S, B. B.),

9 Elsidsser Bahn (A.L.), 10 Delsberg.

Vor dem Uebergang der schweizerischen Hauptbahnen
an den Bund sorgten die verschiedenen Privatbahngesell-
schaften (J.S., S-C.B., G.B,, N.O.B., V.S.B. usw.) nur
gerade fiir die Rangieranlagen, die absolut né&tig waren,
um die fir das eigene, verhiltnisméssig eng begrenzte,
Netz bestimmten Wagen zu ordnen. In den Gemeinschafts-
Bahnhofen wurden die Transitwagen in der gleichen Un-
ordnung, wie sie ibernommen worden waren, der Nachbar-
verwaltung zugefiihrt. Es ist einleuchtend, dass bei diesem
Verfahren das ganze Rangiergeschift sehr unwirtschaftlich,
die Giiterbeférderung langsam und stockend und die Wagen-
ausniitzung schlecht war. Das Ziel der Bundesbahnen geht
nun dahin, das Ordnen der Giiterziige auf die wichtigern
Zugbildungsbahnhofe zu konzentrieren und damit wirtschaft-
licher zu gestalten. Das Rangiergeschift in diesen Verkehrs-
knotenpunkten soll so geschehen, dass die Wagen nach
ihrer Bestimmung zu Stiickgiiterziigen, direkten Giiterziigen
und Ferngiiterziigen zusammengefasst werden, sodass die
Zige bis aufbestimmte Endstationen ohne Veréanderung durch-
laufen, oder dass die Wagen in den Zwischenstationen ohne
grosse Mandver abgegeben werden konnen. Der Vorteil
dieser weitgehenden Ordnung der Giterziige auf den
Ausgangsbahnhofen besteht in der Verminderung der Trans-
portdauer der Giter, in der Beschleunigung des Wagen-
umlaufes und in der Verminderung der Kosten fir das ganze
Rangiergeschift und damit fiir die Giiterbeférderung. Selbst-
verstindlich erfordern solche Ausgangsbahnhofe gentigende
und entsprechend ausgebildete Anlagen, um ihre Aufgaben
erfilllen zu koénnen.

Rangieranlagen, die den genannten Anforderungen
wenigstens teilweise entsprechen, bestehen in Biel, Renens,
Bellinzona und Chiasso. Der wichtigste Punkt fiir die An-
lage eines modernen Verschiebebahnhofes ist aber ohne
Zweifel Basel, das Haupteingangstor der Schweiz. Es seien
hier zunichst die vorhandenen Verkehrsanlagen von Basel
kurz erwahnt:

Von Basel ausstrahlende Hauptlinien sind: Elsasser-
linien nach Milhausen (Strassburg, Belfort); Badische Linie
nach Karlsruhe und weiter; Rechtsrheinische Linie nach
Waldshut; nach Stein-Ziirich; nach Olten (Luzern-Gotthard,
Bern-Lotschberg) und nach Delsberg-Biel (Bern, Lausanne).

Bahnhofanlagen und Rheinhifen: S.B.B.-Personen-
bahnhof, Giiter- und Rangierbahnhof Wolf; Giterbahnhof
St. Johann, verbunden mit dem Rheinhafen St. Johann;
Rheinhafen Kleinhiiningen mit Hafenbahnhof; Bahnhofanla-
gen der D.R.B. durch die Verbindungsbahn mit den
S. B. B.-Anlagen verbunden.

Der heutige S.B.B.-Bahnhof ist nach und nach aus
primitiven Anf4ngen entstanden. Der Personenbabnhof wurde
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