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Abb. 1. Ansicht von der Einblaseseite, in Montage. Abb. 2. Ansicht von der Auspuffseite, auf dem Probierstand.

Doppeltwirkender Zweitakt Sulzer-Gross-Dieselmotor für 13 700 PS
Mitgeteilt von GEBR. SULZER Aktiengesellschaft, Winterthur.

Auf dem Versuchstand der Firma Gebrüder Sulzer
A.-G., Winterthur, ist im September 1933 ein
doppeltwirkender Zweitakt-Dieselmotor von 13700 PSe Maximalleistung

ausprobiert worden, den die Cie. Française de
Tramways et d'Eclairage Electrique de
Shanghai, Paris, bestellte und der für ihre

Abbildung 3.

Masstab
1 : 300.
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Maximalleistung.
Zentrale in Shanghai bestimmt ist. Der Motor dient neben
den bereits in der gleichen Zentrale aufgestellten acht
einfachwirkenden Sulzer-Motoren der Elektrizitätsversorgung
der französischen Konzession in Shanghai. Der stets
wachsende Strombedarf hat die im folgenden beschriebene
Anlage als Erweiterung des bisherigen Kraftzentrale
notwendig gemacht.1) Die geforderte Leistung dient vorwiegend

Beleuchtungszwecken und dem Trambetrieb
und weist demgemäss starke Schwankungen
und hohe tägliche Belastungsspitzen auf.
Für derartige Betriebsverhältnisse eignet sich
der Dieselmotor sowohl in betriebstechnischer
als auch in ökonomischer Hinsicht sehr gut.
Er ermöglicht auch am besten einen
allmählichen Ausbau der Zentrale, nach Massgabe

des Stromabsatzes.
Der neue Motor (Abb. i u. 2) lehnt sich in

seiner Bauart an die schon gebauten
doppeltwirkenden Sulzer-Motoren für Schiffs- und
stationäre Zwecke an. Seine Hauptdaten sind :

Dauerleistung 11 400 PSe

Maximalleistung 13700 PSe
Drehzahl 136 U/min
Generatorleistung 8 000 kW
Zylinderzahl 8

Bohrung 760 mm
Hub 1 200 mm
Spannung 5 200 Volt
Frequenz 50 Perioden.

Der Motor besitzt, mit Rücksicht auf
eine allfällige Verwendung von Brennstoff
mit hohem Asphaltgehalt, Einblaseluftkom-
pressoren. Die Spülluft wird durch eine vom
Motor selbst angetriebene, doppelwirkende

TT

') Die Bevölkerungszahl im französischen

Konzessionsgebiet von Shanghai (500000 Seelen) wächst jährlich

um ungefähr 20000 Seelen.
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