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72. JAHRGANG NR. 19 8. MAI 1954

SCHWEIZERISCHE BAÜZEITUNG
WOCHENSCHRIFT FUR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK

REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE
ORGAN DES S. I. A. SCHWEIZERISCHER INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREIN

UND DER G.E.P. GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. W. JEGHER
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Staumauer Sambuco der Maggia-Kraff-
werke AG., Locamo. Betonierung mit
Zusatz von BARRA-55-Vinsol.

BARRA 55 vinsol

Dieser auf Vinsol-Basis aufgebaute Luffporenbeton-
zusafz erhöht die Plastizität und Verarbeitbarkeit des

Frischbetons, sowie die Wasserdichtigkeit und

Frostbeständigkeif des fertigen Bauwerks ohne die
Druckfestigkeit zu beeinflussen. Bei Pump- und Druckbefon

ergeben sich keine Verstopfer und kein Entmischen.

BARRA-55-Vinsoi wird heute hauptsächlich für

Staumauern verwendet, dann aber auch für Stollen- und

Kanalverkleidungen, Böschungsplatfen sowie im Brük-

ken- und Hochbau.

MEYNADIER & CIE. AG., ZÜRICH UND BERN
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Die Messe

im Zeichen des

Neubaues

von Architekt

Prof. Dr. h. c.

Hans Hofmann
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