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QUERSCHNITT TURNHALLE KLASSE NZIMMER

Schnitt Nord-Süd durch Turnhalle
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QUERSCHNITT GARDEROBEN HALLE

Schnitt Nord-Süd durch Halle

Mitteilungen

Erzeugung und Verwendung von Isotopen in
den Vereinigten Staaten. Als die General Electric
im Jahre 1946 die Leitung der Kernenergiezentrale

Hanford übernahm, bewegte sich die Erzeugung

von Isotopen noch in sehr bescheidenen
Ausmassen. Seither sind über eine Million Curies produziert
worden, und die jährliche Herstellung nimmt ständig zu. Im
vergangenen Jahr wurden Mengen produziert, deren
Radioaktivität 230 kg Radium entspricht. Es werden hauptsächlich
folgende Isotopen hergestellt: «"Co, 204Ti, "<>Ag, MiCs, s^Fe,
203Hg, i24Sb, «3Sn, i82Ta, wsw, «5Zn, "C. Die zur Bestrahlung
bestimmten Metalle werden in Aluminumhülsen verpackt,
deren Grösse und Form den Brennstoffelementen entspricht.
Dadurch sind sie nicht nur vor dem Kühlwasser geschützt,
sondern können auch bequem in die Reaktorrohre eingeführt werden.

Die Beschickung wird nach Zeit und Ort so vorgenommen,
dass keine Störung der Plutoniumproduktion erfolgt.

Unter den Isotopen des letzten Jahres nimmt Kobalt die erste
Stelle ein, der nicht nur wegen seiner Verwertung in der
Krebsbehandlung sehr populär ist, sondern auch von der
Industrie benötigt wird. Er dient dort zur Photographie von
Schweissungen und Gusstücken, die auf Gefügefehler hin
geprüft werden sollen. Nach Kobalt kommt 204Thalllum, das seit
kurzem eine interessante Aufgabe in der Papier-, Kautschuk-,
Plastik-, Textilindustrie usw. erfüllt, d. h. in allen Betrieben
mit bandförmiger Produktion. Das Metall dient zum Messen
der Dicke des Materialstreifens. Dies geschieht, indem das
in einer Kapsel befindliche Isotop auf einer Seite des
Produktes angebracht wird, während sich auf der anderen Seite
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Längsschnitt Tagesheim

EHDGESCHOSS KMOERBMTEM

Erdgeschoss Kindergarten 1:700
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Untergeschoss 1:700
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OBERflEICHOSS TAGESHEIM

Tagesheim 1:700
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