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aÄer die Voraussetzungen dazu
kann man sich kautenI

V

Eine Zent-Frenger-Decken
heizung durchwärmt den
Raum ohne lästige
Luftbewegung; sie ist in
höchstmöglichem Masse
hygienisch, weil keine
Staubumwälzung
stattfindet.

Die Zent-Frenger-Decke
schluckt den Lärm: die
Schülerarbeiten produktiver
und ermüdungsfreier —
und sind auch am Abend
noch frisch und tatenlustig
(Aufgaben).

Das Zent-Frenger-System
ist wirtschaftlich und passt
sich, seiner Feinregulier-
barkeit wegen, den
wechselnden
Temperaturschwankungen rasch an.
Das Raum-Klima nach
Wunsch ist Wirklichkeit
geworden!
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Wer sich wohl fühlt, ist
optimistisch und leistungsfähig

— bereit, sich im
Beruf voll einzusetzen. Die
Zent-Frenger-Schall-
schluckdecke — kombinierbar

mit Lüftung und Kühlung
erfüllt alle
Voraussetzungen für
das Wohlbefinden.
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Projekte und Kostenberechnungen durch jede gute Heizungsfirma

Zent AG Bern-Ostermundigen
Telephon 031/655411
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Einfach
und bequem heizen

mit TEMPERA!
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Die LUFTHEIZUNG ist in den meisten Fällen

die zweckmässigste Lösung für die
Beheizung von Werkstatträumen, Montage-
und Einstellhallen, Versammlungsräumen,
Kirchen, Kinos usw.

Eine gute Luftheizung, welche die gestellten

Anforderungen erfüllen und einen
wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten soll,
muss fachgerecht projektiert und ausgeführt

werden. Nur die besten Apparate und
Bestandteile sind gut genug. Eine «Tem-
pera»-Luftheizung vereinigt in sich sorgfältige

Planung, einwandfreie Ausführung und
erstklassige Materialien. «Tempera»-Luft-
heizöfen sind direkt ölgefeuert. Sie zeichnen

sich durch lange Lebensdauer, höch¬

sten Wirkungsgrad und gefällige Form aus.
Für jeden Zweck ist die geeignete Ausführung

vorhanden.

Oelbrenner bekannter Schweizer Marken
werden mitgeliefert. Auf Wunsch überlassen

wir dem Kunden die Wahl des Brenners.

Ihr Heizproblem wird durch unsere Fachleute

gewissenhaft und zweckmässig gelöst.
Senden Sie uns Projektunterlagen, oder
fordern Sie unseren Besuch. Wir beraten
Sie unverbindlich.

Unser Fabrikationsprogramm umfasst —
ausser Luftheizung — lufttechnische Anlagen

jeder Art sowie Trocknungsanlagen.

TEMPERA-Luftheizung Schweizer Fabrikat

DÜBI&CO., HERZOGENBUCHSEE
Lufttechnische Anlagen Telephon (063) 51859
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schönerer Beton müheloses Ausschalen
kein Kleben Zeit und Kosten sparend
farblos keine Oelflecken
bessere Haftung von Farbe und Verputz

i

Avenarius Schalöl

¦M>- !;¦. ¦ W ¦

Avenarius-Schalöl, das moderne Entschalungsmittel
für Hoch- und Tiefbau, können Sie für alte und neue
Bretter verwenden. Es ist mit Wasser verdünnbar,
hinterlässt keine Oelspuren auf dem Beton und
schützt das Holz gegen Fäulnis. Cellarius Schalungslack

nur für neue, trockene und glatte Bretter. Eine
Behandlung genügt Ihnen für zehn- bis zwanzigma-
ligen Gebrauch. Cellarius-Schalungspaste ist absolut
wasserfrei und deshalb frostbeständig. Sie eignet sich
speziell für Kunstfaserplatten, da diese bei wasserhaltigen

Produkten aufquellen und unbrauchbar wer¬

den. Diese farblosen Entschalungsprodukte liefern
Ihnen einen sauberen Sichtbeton. Sie können das
Schalungsmaterial mühelos und ohne Zeitverlust
entfernen. Wir stehen Ihnen jederzeit mit Rat zur Verfügung.

Chemische Spezialitäten für den Bautenschutz

Siegfried Keller AG

Wallisellen 051/933232

Schweiz. Bauzeitung - 80. Jahrgang Heft 19 • 10. Mai 1862



Hesco-

Stop-Jalousie

Beschläge

gewährleisten müheloses öffnen
und Schliessen der Fensterläden.
Einfache, sichere Rückhaltvorrichtung

ohne Montage von separaten
RUckhaltern.
Beim Öffnen genügt ein leichter
Stoss auf den Laden wodurch der
Schliesshaken selbsttätig einklinkt
und auch bei Wind und Wetter
nicht gelockert, wird.
Beim Schliessen ist der Hebel in
Drehpunktnähe greifbar, so dass
der Laden ohne Griffwechsel
zugezogen werden kann.

1

Verkauf
durch Eisenwarenhändler
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Drahtzieherei, Metallwaren- und
Nagelfabrik, Pilgersteg, RUti/ZH
Tel. (055) 4 35 22

Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungen in den Baumusterzentralen Zürich, Bern und Basel

Schweiz. Bauzeitung ¦ 80. Jahrgang Heft 19 ¦ 10. Mai 1962
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Zentrifugal-Wasser-
pumpen REX:
selbstansaugend, hohe
Leistung bei geringem
Gewicht, grosse
Betriebssicherheit auch
bei Schmutzwasser,
moderne Konstruktion
für rasche
Nachstellung und einfache
Montage. Nachstellbarer

Luftabschneider
aus Kohlenstoffstahl
(REX Patent).

Charles Keller Wallisellen/ZH, Tel. 051/933933
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Charles Keller Wallisellen/ZH, Tel. 051/933933

Keller Einmann-Vibrator:

42 V
Schutzspannung - keine
Unfallgefahr. Hoch-
frequenz-Vibrator,
keine biegsame Welle.
11000 Vibrationen

pro Minute unter Last.
SEV geprüft,
entspricht den neuesten
Vorschriften.
Äusserst günstig im
PreisI Vibriernadeln
mit 70 und 46 mm 0.

b+f

CO

ü
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Master «Turn-A-Tro-
wel» Talochiergeräte:
Mod. mit % und 2 PS
Elektromotor, 1 %

und 4 PS Benzinmotor,
Doppel-Paletten für
Grob-und Feinbearbeitung

0 865 und
1200 mm, Drehzahl 50-
100/Min.,Gewicht50bis
95 kg. Die weltbekannten

MasterTalochierge-
räte sind unentbehrlich
für Betonarbeiten!

Charles Keller Wallisellen/ZH, Tel. 051/933933
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Stahlbeton-
Leitplanken
warnen, lenken,
Diese Foto zeigt 4 m-DAV-Stahlbeton-
Leitplanken auf der Autostrasse
Lyss — Biel bei Studen. Die 4 m-DAV-
Stahlbeton-Leitplanken (sogenannte
Autobahn-Ausführung) haben sich
hervorragend bewährt und erfüllen
die von Strassenfachleuten
aufgestellten Forderungen. Sie sind sowohl
in einseitiger — wie in zweiseitiger
Ausführung (für Mittelstreifen) —

erhältlich. Die Leitplanken sind 30cm
hoch und ca. 25 cm über Boden
versetzt und wirken so optisch leichter.
1000000 m DAV-Stahlbeton-Leit-
planken helfen in Europa die
Unfallhäufigkeit senken, Menschenleben
retten und grössere Materialschäden
verhüten. Der DAV ist bei Tag und
Nacht auf grössere Entfernung sichtbar.

Die Montage erfolgt schnell
und einfach. Die Leitplanken erfordern

fast keine Wartung — daher sehr
geringe Unterhaltskosten. Die
Erfahrungen beweisen, dass bei
Anfahrten die Räder gelenkt werden;
dies ermöglicht dem Fahrer, den
Wagen wieder unter seine Kontrolle
zu bringen.
Wir sind gerne bereit, mit Ihnen
Ihre Probleme zu besprechen und Sie

- besonders für das Versetzen von
DAV-Stahlbeton-Leitplanken auf
Brücken - zu beraten und Ihnen
die entsprechende Dokumentation
zur Verfügung zu stellen.

So wirkt DAV:
Bei Anfahrt eines Fahrzeuges berührt
zuerst das Rad die gewölbte
Fläche der Leitplanken und wird
von dieser in die gewünschte Richtung
abgedreht. Der vordere, sich abwärts

drehende Reifenteil gleitet leicht
an der glatten, gewölbten Betonfläche
ab, ohne einen Ansatzpunkt zum
Überklettern zu finden. Der hintere,
sich aufwärts bewegende Reifenteil,
unter die Vorderkante der Leitplanken
gepresst, erzeugt eine starke
Bremswirkung. Gleichzeitig wird
dadurch auch das Rad niedergehalten
und am Überklettern gehindert.

Bangerter Lyss
A. Bangerter + Cie AG
Zementwaren- und Bausteinwerke
Lyss
Tel. 032-85315

Schweiz. Bauzeitung ¦ 80. Jahrgang Heft 19 ¦ 10. Mai 1962



Link-Belt
Speeder

Erhöhte Leistung, durch hydraulische Steuerung.

Exklusive hydraulische Steuerung Speed-o-Matic:

Die Kommandohebel können mit der Fingerspitze betätigt
werden. Die hydraulische Steuerung garantiert die sofortige,
präzise und sichere Reaktion und die vollkommene
Beherrschung jeder Bewegung bei jeder Geschwindigkeit. Daher
geringste Ermüdung des Baggerführers, optimale Leistung und
wache Aufmerksamkeit bis zum Arbeitsschluss.

Das einzigartige Windwerk

mit unabhängigen Winden für jede Bewegung (siehe unten)
erübrigt das Umschalten. Daher leichtere, weniger ermüdende
Bedienung und Zeitgewinn durch die sonst beim Umschalten
entstehenden „toten Momente"; dies allein lässt bei gewissen
Arbeiten bis zu einer Stunde je Tag gewinnen.

Für jede Verwendung ein Link-Belt-Modell

Modelle mit Leistungen von 0,4 - 2,33m3;
Reisskraft von 7,3 — 68t; in jedem Modell sind
25 Jahre Erfahrung mit hydraulischer Steuerung ausgewertet.

Verlangen Sie unsere Dokumentation.

?$/&•*!¦'*

^k

NUTZ Beratung, Verkauf und Service für die Schweiz:
Notz&Co.AG, Biel 1

Abteilung Roadco
032 / 2 55 22

RL-1
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Mipolam Kunststoff-Fenster VERWO - die moderne Lösung
für moderne Bauten. Seit Jahren bewährt und für repräsentatives

Bauen begehrt. Die besonderen Vorteile:

• Grosse Stabilität • keine Malerarbeit • witterungsbeständig

»Verbundverglasung »vorzüglicheAbdichtung
• gute Wärme-Isolierung • starke Schalldämpfung »lichtechte

Farben »keineUnterhaltskosten »leichteReinigung.

Mipolam Kunststoff-Fenster VERWO — Kunststoffprofile
von technisch und ästhetisch vollendeter Form, fugenlos
über Vierkant-Stahlrohre gezogen. Für alle Flügeltypen, in
verschiedenen Farben, Profilierungen und Dimensionen.
Bitte Prospekt verlangen.

VERWO
VERWO A.G. PFÄFFIKON SZ TELEFON 055/54455
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Die bewährte Store für Doppelverglasungs-
fensfer

Beliebige Lamellenversfellung

Grosse Farbwahl

Zuverlässige Getriebebedienung

Storenfabrik
Emil Schenker AG., Schönenwerd
Telephon (064) 313 52

Filialen in: Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, Solothurn, St. Gallen, Winterthur, Zürich
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Im Hochbau für hohe Festigkeiten
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Für Kläranlagen gegen Aggressivität

Für dichte Wannen im Grundwasser

-

Besandetes Fugenband im Hochbau, dadurch
genügt in den meisten Fällen N 11

.-.-¦

Aus dem Beton geschlagenes Fugenband
links unbesandet, rechts besandet

Schweiz. Bauzeitung • 80. Jahrgang Heft 19 • 10. Mai 196.

FÜHREND IN PREIS UND QUALITÄT IST SEIT 1923

TRICOSAL
Massenbeton, Staumauern, Betonstrassen, Pumpenbeton, Betonwaren
mit TRICOSAL-LPV, 0,04% vom PC mit 5% Luftporen.
(Für Mörtel 50 gr/S Bindemittel.)

Wasserdichten Beton und Mörtel für Aussenmauern, Wasserbassin,
Kanäle im Grundwasser und bei Wasserdruck mit TRICOSAL-ND 0,7%
vom PC oder TRICOSAL-P 0,5 kg/Sack PC. Anmachwasser-Reduktion
ca. 15%.

Sichtbeton, Stützmauern, Panzerstrassen, Brücken, Säulen, grosse
Festigkeitssteigerung mit ACTIVAL oder TRICOSAL-BV 0,15-0,2%
vom PC ohne Luftporenbildung.

Fassadenputze, wasserabweisend mit TRICOSAL-WA, Kosten ca. 15

Rp./m2/1 cm Putz. Abperlend mit AB-PERLAN.

Schnellbindemittel TRICOSAL-S III für rasches Abbinden, Reparaturen,

Hartbeläge, Wassereinbrüche usw. TRICOSAL-S I bei nassen
Wänden und Unterwasserbeton. TRICOSAL-S 48 bei starkem Wasseranfall.

Torkretierungen mit TRICOSAL-TKT für Spritzbeton bis 20 cm Auftrag.
TRICOSAL-S-I bei Wasserandrang.

Verzögerer bei Massenbeton, Brücken, Hafenbauten, Hochbauten
0,2-0,8% vom PC für Zement TRICOSAL-VZ oder TRICOSAL-VZ 100

ohne Luftporenbildung. RETARDAN-P für Gips 0,01%.

Vorspannbeton mit TRICOSAL-BV und ACTIVAL, Einpressmörtel mit
TRICOSAL-H 181. Prellmörtel mit H 182.

Unterlagsböden mitTRICOLA 2 — 4 kg/m3 Mörtel, staubfrei, nach 10 —
20 Tagen belegbar. Reparaturen bis O-Auslaufend mit ECOSAL.

Reinigung von Zement und Kalkspritzer, Schalölen und Rostflecken
mit LAVAGROL.

Fugenbänder besandet und unbesandet, in Breiten von 10— 50 cm und
Qualitäten 230% und 370% Sicherheit, ölfeste Fugenbänder und Sp_e-

zialprofile auf Anfrage.
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50cm • 100_n br.it 2.3.4 % 6 Pt 50

3 PL 100

TRICOSAL IN EUROPA UND ÜBERSEE
Lagerfähig und witterungsbeständig
BAU-CHEMIE* TURGI-AG
BASEL ROTLISTRASSE 50 TE LE FO N 061 230016
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das neue
Kern Ingenieurnivellier
für 3 Genauigkeitsstufen

i—

Mittlere Fehler
für 1 km Doppelnivellement:

± 2,0 mm
Normalausrüstung
mit Zentimeter-
Nivellierlatte

± 1,2 mm
Transversal-
Strichplatte und
Kreismarkenlatte

± 0,5 mm
Opt. Mikrometer,
Halbzentimeter-
Invarmire

Kern GK23, das Mehrzweck-Ingenieur-
Nivellier mit den entscheidenden
Vorteilen: schnellste Messbereitschaft
dank dem Kern Kugelgelenkkopf,
Beobachtung der Fernrohrlibelle durch
das Fernrohrokular, Fokussierung
mit Grob-Fein-Trieb, Seitenfeinstell-
schraube mit Rutschkupplung

Kern & Co. AG Aarau

GIOVANOLA
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Charpente mätallique du poste de couplage 220 kV de Chamoson

CHARPENTES
METALLIQUES EN TOUS

GENRES
Ponts-routes, ponts de chemins de fer, charpentes pour
bätiments industriels ou locatifs, pylönes pour lignes
electriques, telephöriques ou antennes de radio, tours

d'eclairage, marquises de gares.

GIOVANOLA FRERES S.A.
MONTHEY-SUISSE
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VADINA
Isoliertes Kupferrohr für Warm- und
Kaltwasserinstallationen. Keine Kondenswasserbildung.

Kein unmittelbarerWarmeaustausch
mit der Umgebung, daher kein schnelles
Abkühlen oder Erwärmen des Leitungswassers.

Das Kupferrohr ist geschützt
vor korrosiven Angriffen von aussen. Die
Isolierung verhindert Geräusche und
Vibrationen. Besonders auch für Unterputzverlegung

geeignet.

Schweizer Fabrikat

Hess«.Co Metalle
Bahnhofstrasse 64. Zürich Tel 051-255097

Schweiz. Bauzeitung • 80. Jahrgang Heft 19 • 10. Mai 1962 13
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Beispiele gepflegter,

für Strassenbau
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fachgemäss und sorgfältig

und Umgebungsarbeiten
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ausgeführter Arbeiten

eichtmetallfenster
tahltore ..-,:: AA A.
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Gebr. Tuchschmid AG Frauenfeld



Wärme

wo Sie¦ ¦>¦¦¦Warme

l\ HUE
wünschen!

Esso Propangas, das flüssige Gas aus der Flasche, macht
unabhängig, weil keine komplizierten Zuleitungen notwendig
sind; beweglich, weil die Flaschen handlich und leicht
transportierbar sind; stets einsatzbereit, weil sofort
und auch bei tiefen Temperaturen die benötigte
Wärme geliefert wird und leistungsfähiger, weil
die Flamme genau reguliert werden kann.
Benützen Sie unseren technischen Beratungsdienst

mit seiner langjährigen Erfahrung. Bestellen

Sie Esso Propangas bei den Esso
Gas-Depositären oder direkt bei
Esso Standard (Switzerland), Uraniastrasse 40,
Zürich 1, Tel. 051/23 97 34
Esso Propangas, die ideale Wärmequelle aus
der Flasche für Industrie und Gewerbe

_*_

Esso

iruai Auch auf
engstem
Raum

»

bewältigt der starke MULI dank
seiner Wendigkeit grosse
Umschlagsmengen. Die enorme
Standsicherheit und der stufenlose

Antrieb ergeben ein
erschütterungsfreies Arbeiten
und verhüten Unfälle

ß
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Generalvertretung für die Schweiz:

ALFAG
Aktiengesellschaft für Fahrzeuge
Schlieren-Zürich Bernstrasse 33
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Zürich
11.- 20. Mai

1. Fachausstellung der
Heizungs- und
Sanitärtechnik "HlLSA"H LSA

Heizung Oeffnungszeiten:
Isolation Montag bis Samstag 10.00 - 19 00 Uhr
Klima Sonntag 10.30 - 19.00 Uhr

Lüftung Eintrittspreise:
Sanitär Erwachsene Fr. 2.20 Schüler, Jugendliche
Automatik Lehrlinge Fr. 1.10

Grosser Parkplatz

Ausstellungsgelände beim Hallenstadion Zürich

\ \S.e^
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Architekten, Bauherren — Achtung

WOODS

Dachventilatoren
die technisch einwandfreie und zudem
preisgünstige Lösung für die zentrale
Ventilation von Wohnbauten

<Ä_4_.:.

Flachdach

Die wirksame Entlüftung gefange
ner Badezimmer und WCs ist
kein Problem mehr,wennWOODS-
Dachventilatoren verwendet werden.

Gerüche, Dampf, etc. werden

sofort abgesogen und die
Räume bleiben frisch und sauber

* In der Schweiz seit Jahren
bewährt.

* Grösste Auswahl mit
Förderleistungen von 900 m3/h bis
46 000 m3/h.

* Einfache Montage und
Wartung.

* Minimale Betriebskosten.

(t_j_wsa«^°TO».^_j__<_ft_w__

Aus dem grossen Fabrikationsprogramm in
WOODS-Dachventilatoren lässt sich für jedes
Dach, für jeden Bau, der richtige Typ finden.

_!•

CP K ,}

..-:.:..

Schrägdach Giebeiaufbau ; v

AWAG ...;,:¦

mmm

I Verlangen Sie heute noch Pro«
1 spekte und ausführliche OfferteI überWOODS-Dachventilatoren...

Qualitätsprodukte der grössten
Ventilatoren-Fabrik Europas.
A. WIDMER AG., Zürich 3/36
Sihlfeldstrasse 10
Telefon (051) 33 99 32-34

PORA
FLACHDACHISOLIERUNGEN

mmm»--

Ausführung in unserem bewährten
zweischichtigen PORA-Porenbeton

GLEICHZEITIG
THERMISCHE ISOLIERUNG
UND GEFÄLLSBETON

LEICHT, HOCHISOLIEREND
ABSOLUT FÄULNISSICHER

PORA AG
Mühlehorn Reichenburg
VERKAUFSBUREAU ZÜRICH
Schifflände 16 051 / 47 26 62
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das Qualitätszeichen für den guten betontank

otto

_Q

-•¦

frohburgstr. 188 Zürich 6 telefon 051 - 26 35 05 1 mill. liter-tank kubische form

Leichtmetallfenster Geilinger&Co. Winterthur

-¦.AAA:- ¦¦¦¦¦¦¦¦
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