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Für thermische und akustische Isolierung im Bauwesen Microlene-287

Ihr Problem: Hervorragende therm
sehe und akustische Isolierung im
Holzbauwesen.

Unsere Losung: Microlene-287,
die kunstharzgebundene, leichte und |
flexible Glasfaser-Isoliermatte mit r
einseitiger dampfbremsender Papier-
beschichtung. Microlene-287 wird
als Isoliermatte in Holzkonstruktionen §
aller Art (zwischen Sprossen, Stützen, I
Riegeln) oder in Holzelementen
ohne direkte Belastung angewendet. I

Es ist ausserordentlich leicht und
sauber zu montieren.
(Raumgewicht: 7 kg/m3).

ehncirionen
Schneider+Co. AG

Isolierungen und Industriebedarf
8401 Winterthur

Scheideggstrasse 2
Telefon 052/89 21 21
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Die vielen Vorzüge der Pavatex-Halbhartplatte
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nicht zu dünn-
nicht zu dick
nicht zu hart
und nicht zu weich
meistens gerade richtig

Die PAVATEX-Halbhartplatte hat
ausgeglichene Qualitätseigenschaften und ist
deshalb besonders vielseitig verwendbar.
Sie lässt sich leicht und schnell
verarbeiten, isoliert gegen Kälte und Wärme
und bietet immer eine ideale, astfreie
Unterlage zum Streichen oder Tapezieren.

viele treue Verarbeiter schätzen die
PAVATEX-Halbhartplatte seit Jahren. Sie
wird dem neuesten Stand der technischen
Entwicklung und den Verbraucherbedürfnissen

laufend angepasst.
Rationellste Herstellungsmethoden und eine
massive Produktionssteigerung sorgen
dafür, dass die stets steigende Nachfrage
befriedigt werden kann.

PAVATEX zum Bauen und Wohnen

Pavatex AG
Jenatschstr. 4
8027 Zürich
Tel. 01/362123
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