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Das gibt's
nur bei WEMA-
Lichtkuppeln.
# Keine Bohrung von oben.
(Regen- und Schmelzwasser kann nicht ein
dringen. Alle Befestigungsteile sind vor
Wettereinflüssen geschützt.)

# Beide Acrylglas-Schalen fest verschweisst.
(Luft- und staubsichere Abdichtung)

# Neopren-Bewegungselemente.
(Gefährliche Spannungen im Kuppelmaterial durch
Temperaturbewegungen werden ausgeglichen.
Keine starren Verbindungen an gefährdeten
Punkten.)

Verlangen Sie unsere ausführliche
Dokumentation.
Oder besprechen
Sie Ihre Probleme
mit einem unserer
technischen Berater.
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Siegfried KellerAG
Industriestrasse 45
8304 Wallisellen
Tel. 051933232
Telex 55423
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1007 Lausanne
19, route de Chavannes
Tel.021249429

na ein Unikeller
IS Unternehmen

3014 Bern
Allmendstrasse 39
Tel. 031426262
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Die Schnappmuffen~ von KEY
schnappen nun

noch schneller

Seit einem Jahr verwenden wir die
schnell montierbaren Schnappmuffen
von KEY mit dem altbewährten
Pechfaserrohr. Das erfolgreiche System
wurde nun noch weiter ausgebaut: an
den Polypropylen Formstücken sind die
Schnappmuffen direkt angeformt. Auch
die KEY-Rohr Dimension 75 mm wird
neu mit Schnappmuffen geliefert.

Und noch immer das Wichtigste: Wenn
die Schnappmuffen von KEY
zugeschnappt sind, dann halten sie dicht!

Coupon:

I Senden Sie mir bitte Ihre Dokumentation über
KEY-Rohre und die neuen Schnappmuffen.

Name

Adresse

PLZ, Ort

Promastic AG, 8116Würenlos.
Telefon 056/742022
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