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DD F\#l#| lhr guter Partner
vJlHh emfiehlt Ihnen Innenausbau mit strirukturiertem Sichtbeton.
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PREWI Struktur «MINI ALLEGRO-C» mit Trennfilm «SINFONIA» (4000x625mm) Eingangshalle «Motor-Motel» G.B. in Aartselaar-
Belgien. Archit. S.A.S. L. Br. Claude de Caritat-de Peruzzis, in Kraainem. (Das sind vorfabrizierte Betonplatten.)

Nähere technische Auskünfte und Bestellungen bei: Telex 76104 CH

PREWI, 8400 Winterthur, Gutstr. 51, Telefon (052) 29 77 23/22
Auch unsere Vertreter in Europa und in verschiedenen Übersee-Ländern geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.
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Die einzige,
direkt mit

höchstisolierendem,
schwer entflammbarem

Polystyrol (F20)
beschichtete und

genutete *Spanplatte
der Schweiz erspart

Ihnen 30-50 °/o
Arbeitskosten!
Sanieren und isolieren Sie in nur einem Arbeitsgang:

Altbauten, Einfamilien- und Ferienhäuser, Dach- und Eigentums¬
wohnungen, Aussenwände, Decken, Estrichböden etc.

Sie werden konkurrenzfähiger in Ihren Angeboten und arbeiten einfacher.

Fortschrittliche k-Werte bis 0,4 kcal/m2 h °C-keine Kältebrücken mehr.

Normierte Elemente:
Boden- und Deckenplatten 187x65 cm. Wandplatten 260x62 cm.

Materialdicken:
16 +19 mm Spanplatten mit Schaumpolystyrol-Beschichtung 20-50 mm.

Druckfestigkeit: 14000 kg/m2.
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Alleinverkauf in den Kantonen:

Zürich, Glarus, Schwyz, Zug

Schlumpt AG
Isoliermaterial + Sperrholz

8606 Nänikon Telefon 01/8711 40

Solothurn, Bern, Aargau, Luzern

Schneeberger Kork AG
4657 Dulliken Telefon 062/35 39 62

* WESPAN-Isolierplatte, verlangen Sie Muster.
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