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Ingénieurs Ingegneri
et architectes e architetti
suisses svizzeri

Schweizerische Bauzeitung Bulletin technique
de la Suisse romande

16/79 97. Jahrgang
19. April 1979

Aus dem Inhalt

Politische Aspekte der Energiefrage

Planen und bauen für den
Fussgänger

Stahlbauten: Die neue Norm
SIA 161

Wichtig für Ingenieure:
In den nächsten Tagen erhalten Sie
den neuen Staifix-Katalog mit allen
Informationen über den
hochfesten und
korrosionssicheren
Staifix-
Stahl.
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JJF F. Frauchiger-Nigst AG
3250 Lyss
Tel. 032 84 7311



Transportieren,
Lagern

von
Beton

-eiementen

Versetzen
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Die gescheite Lösung:
Elementporter-System Brugg

Das Drahtseil der Seilöse ist
qualitativ hochwertig ; es wurde in
harten Prüfungen getestet.

Die Etikette an der Seilöse
mit Tragkraftangabe hilft Unfälle
verhindern.

Die Promatverzinkung der
Ankerhülse verhindert die Bildung
von Rostflecken und
Rostschlieren an den Elementen.
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Das robuste Rundgewinde der
Seilöse reduziert die Möglichkeit
von Gewindebeschädigungen selbst
bei unsorgfältiger Manipulation.

Die im Betonelement eingegossene
Ankerhülse hat ein unverwüstliches

Rundgewinde mit metrischer
Steigung. Darum können zum
Befestigen von Apparaten oder
Leitungen auch Schrauben mit
normalem M-Gewinde verwendet
werden.

Das Elementporter-System Brugg ist eine durchdachte, bewährte Lösung.
So durchdacht, dass Sie es kennenlernen sollten.

Unsere Beraterstehen zu IhrerVerfügung -füralle Fragen rund um das Drahtseil.

^UG0
KABELWERKE BRUGG AG

5200 BRUGG, 056-411151
Q

J


	...

