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Zum Titelbild
AF 30-120 Verbundbausystem
Das Titelbild zeigt die Tiefgarage des
Bürogebäudes «Val de la Petrusse» in
Luxemburg-Stadt
Ingenieurbüro :Rolf Lahoda, Bitburg
Architekt: Albert Noesen, Luxemburg
Technische Beratung Stahlverbundbau:
TradeARBED AG, Abteilung Technische
Beratung Stahlbau.
Diese von der Firma ARBED mitentwickelte
Bauweise vereint (durch Ausfüllen der
Profilkammern mit bewehrtem Beton)
Walzprofile und Stahlbeton zu einem gedrungenen,

kräfteabtragenden Verbund, bei
welchem sich der im Stahlbau vorgeschriebene

zusätzliche Feuerschutz erübrigt. Der
Verbund bewirkt ausserdem Erhöhung der
Kalttraglast gegenüber dem nackten
Stahlprofil.

Die geringen Abmessungen der Verbundstützen

und der Deckenverbundträger mit
grossen Spannweiten ermöglichen eine
optimale Raumausnutzung, eine weitgehend
ungehinderte Leitungsverlegung unter der
Decke, sowie verringerte Geschosshöhen.
Die AF 30-120 Verbundbauweise wird bereits
seit mehreren Jahren angewendet und wurde
1984 für Stützen der Betongüte BS 30 und
1986 für Stützen der Betongüte BS 40 sowie
für Träger und Anschlüsse in das
Brandschutzregister der Vereinigung kantonaler
Feuerversicherungen, Bern, aufgenommen.
Zur rechnerischen Erfassung der Versagenszeit

unter Brandeinwirkung von AF-Bauele-
menten wurden Brandversuche durchgeführt
und Berechnungen auf Finite-Elementen-
Basis herangezogen, um eine Rechenmethode

aufzustellen, welche die Ergebnisse der
Brandversuche mit zufriedenstellender
Genauigkeit nachvollzieht. Anhand dieser
Rechenmethode hat die Firma ARBED
zahlreiche Varianten in Katalogform (Traglastenkatalog,

Momententabellen) wiedergegeben,
um den Architekten und Ingenieuren ein
Hilfsmittel an die Hand zu geben. Es erlaubt
in kürzester Zeit eine Bemessung für AF-
Verbundelemente in Übereinstimmung mit
der geforderten Feuerklasse durchzuführen.

TradeARBED (Schweiz) AG, Postfach
4002 Basel, Tel. 061/2312 11
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