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Zum Titelbild

Der Zugang zum Industriegebiet Aumatten
in Liesberg BE, über die Birs, war mit den im
Bau befindlichen Fabrikerweiterungen dem
Verkehr nicht mehr gewachsen. Die dafür
zuständige Erschliessungskommission hat
deshalb beschlossen, einen neuen zusätzlichen
Birsübergang zu erstellen. Die beauftragte
Bauingenieurunternehmung R. Schmidlin +
Partner, Laufen, hat sich für eine ästhetisch
gefällige und unterhaltsarme Stahlbrücke
entschieden. Die bestehenden Dammabstände

ergaben eine Brücken-Spannweite
von 40,80 Metern. Eine einfache Bogenbrücke

mit 10 Hängern ohne Verbände
ermöglichte eine sinnvolle und wirtschaftliche
Lösung. Die vielen Werkleitungen konnten
dabei zugänglich in die Querträger eingebaut
werden. Die 6 Meter breite Fahrbahn besteht
aus Beton mit einem Asphaltbelag. Für die
Fussgänger wurde oberwasserseitig ein Steg
mit einem Holzbelag und einem Aluminium-
Staketengeländer angebaut.
Die Brücke musste wegen zwei
Hochspannungsleitungen auf dem rechten Ufer
vormontiert werden. Die fertige Stahlkonstruktion

inkl. der Werkleitungen, ohne
Fahrbahn, wurde anschliessend über einen
provisorischen Hilfspfeiler in kürzester Zeit über
die Birs geschoben und auf die Lager abgesetzt.

Vorfabrizierte Betonplatten dienten
als Schalung für den Ortsbeton, so dass für
die Brücke keine spezielle Schalung und kein
Lehrgerüst nötig waren.

Tuchschmid Engineering AG,
8500 Frauen feld
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