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Risikozone
Leitungsschachte.

Wenn es brennt,

sind Leitungsschichte ein spezieller
Gefahrenherd. Das ist bekannt.
Also werden Bauten, in denen
viele Menschen ein- und ausgehen,
besonders brandsicher gebaut.

Ablaufleitungen

aus Gusseisen sind:
1. brandsicher

2. statisch extrem belastbar

3. natiirlich schallhemmend

Dank dem Engagement vieler
Planer grosser Infrastruktur-
bauten ist das sichere und
okologisch wertvolle Gusseisen
wieder 1.Wahl beim &ffentlichen
Bau.

Verlangen Sie die neue Von Roll
Ablaufguss-Dokumentation:

wonRoll INFRATEC

Firme <
VVon Roll Druckrohre AG, CH-2830 Choindez Sﬂjagge’
Telefon +41 32 436 11 11, Telefax +41 32 436 13 57 ;
http://www.vonroll.ch/pressurepipes/ pLz/0

Gusssicher:

Assurances LA SUISSE, Montreu:

Bezirksspital, Dornac!

Centre de congrés et d’exposition
Montreux &
Centrale PTT, Giubiasco
Centrale Telecom, Neuchétel
Clinique La Prairie, Montreux
Coop, Chur
Du Pont de Nemours, Genéve
Flughafen, Frankfurt
Flughafen, Kloten
Gare SNCF, Dijon
Gotthard-Tunnel {5
Hotel Widder, Ziirich |
Hotel Président Wilson, Genéve
IBM/ Steiner, Zirich *
IKEA, Lyssach
Ingenieurschule HTL, Chur
Inselspital / Augenklinik, Bern
Kreisspital, Mannedorf :

Migros, Biimplitz &

Musée de I'Automobile, Genéve
Opéra de la Bastille, Paris
Palexpo, Geneve ;

Pateck 2000, Gentve LI
PTT-Handelshof, Bern &4

SUVA, Luzern |8
Telecom PTT, Leuk
Tivoli, Petit-Lancy
UBS, Basel

UBS, Schlieren }

Universitatsspital, Zirich

Zentralbibliothek, Ziirich
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