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Hier liegt eine Abwasserleitung
Wie hoch waren
die Kosten für den Leitungsbau?

si

Über grosse Distanzen muss eine Rohrverlegung zügig vorangehen.

Mit geopur lässt sich hier eine sichere Abwasserleitung besonders schnell

und effizient bauen: Graben auf, Gefälle ausrichten, geopur einlegen, die

Steckmuffenrohre zusammenfügen, mit homogenem Aushubmaterial

umhüllen und eindecken. Ohne Beton, ohne aufwendiges Kiesbett,

geopur ist eben die ideale Entsorgungsleitung für die schweizerische

Topografie. Aus einem Guss.

Von Roll Infranet AG, CH-2830 Choindez

Telefon 032 436 1111, Telefax 032 436 13 57, e-mail: infranet@vonroll.ch

geopur
Mehr Leistung.
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geopur

Neu: CD-ROM «Statische Berechnung
für geopur Kanalisationsrohre»

(gemäss SIA 190, Ausgabe 2000)

www.vonroll-iss.ch/geopursoft.html

Mehr Leistung im Kanalisationsbau interessiert uns: Fax an Von Roll Infranet 032 436 13 57

D Senden Sie uns die Dok.
D Rufen Sie uns an.
D Wir bestellen die neue

geopur CD-ROM
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