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üt dem Minergie-Label ausgezeichnet
Das Wichtigste

MINERGIE ist ein Qualitätslabel für neue
und sanierte Gebäude. Die Marke wird von
Bund, Kantonen und Wirtschaft gemeinsam
getragen und ist vor Missbrauch geschützt.
Im Zentrum steht der Komfort, d.h. der
Wohn- und Arbeitskomfort, von Gebäudenutzern.

Ermöglicht wird dieser Komfort
durch eine hochwertige Bauhülle und eine
systematische Lufterneuerung.
Der spezifische Energieverbrauch gilt als
Leitgrösse, um die geforderte Bauqualität

Das Zertifikat MINERGIE-Modul Fenster ist
ein Qualitätslabel, welches bestätigt, dass
die technischen Anforderungen an das
MINERGIE-Fenster erfüllt sind, d.h.
ausgezeichnete Wärmedämmwerte und eine
gute Luftdichtigkeit. Mit dem MINERGIE-
Modul Fenster soll der festgelegte Standard
eines Fenstertyps erreicht und über eine
längere Frist erhalten werden können.

zu quantifizieren. Dadurch ist eine
zuverlässige Bewertung gegeben. In der
Baubranche hat sich mittlerweile ein
vielfältiges Angebot an Dienstleistungen
und Produkten für MINERGIE-Bauten
entwickelt. Zu den Anbietern zählen
Architekten und Ingenieure, Hersteller von
Materialien, Komponenten und Systemen.
Die Breite dieses Marktes fördert die
Qualität.

Das Qualitätslabel
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Energieberechnung des dörig/so/ux®

Anforderung
MINERGIE
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