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Partner für anspruchsvolle
Projekte in Stahl und Glas T

Welche LANZ-Produkte für
Neubauten und Nachinstallationen?
Zur Verbindung Trafo-Hauptverteilung: ^¦* LANZ HE-Stromschienen 400 A - 6000 A 1000 V ®
Zum el. Anschluss der Maschinen und Anlagen:/tn
¦*¦ LANZ EAE-Stromschienen 25 A - 4000 A 600 V ^
Zur Führung der Strom- und Datenkabel:
-i» LANZ G-Kanäle, Gitterbahnen, LANZ Multibahnen,

LANZ Weitspann-Mb 6 m lang. Steigleitungen.

Zur Zuführung von Strom-, Daten- und Telefonleitungen

zu den Arbeitsplätzen in Büro und Betrieb:
-i> Brüstungskanäle, Brüstungskanal-Stromschienen,

Doppelboden-Anschlussdosen und -Durchführungen.
ISO 9001, CE- und lEC-konforme Stromschienen,
Kabelbahnen und Kabelzuführungen sind die Kernkompetenz
von LANZ. Beratung, Offerte, rasche preisgünstige Lieferung
weltweit von lanz oensingen ag CH-4702 Oensingen

D Mich interessieren
Bitte senden Sie Unterlagen.

D Könnten Sie mich besuchen? Bitte tel. Voranmeldung!

Name / Adresse / Tel.
A4

[ lanz oensingen ag
CH-4702 Oensingen Südringstrasse 2

Telefon 062 388 21 21 Fax 062 388 24 24
www.lanz-oens.com info@lanz-oens-com

Datex mit Optiforce by Landolt.
Das Geotextil der Zukunft im Tiefbau

KONVENTIONELLES GEOTEXTIL
15 kN, 25D g/m2:

DATEX9-KN MIT OPTIFORCE
15 kN, 200 g/ms:

2=1 km Strasse 1 Tonne 1,25 km Strasse

LANDOLT
FRITZ LANDOLT AQ
BAHNHDFSTRASSE 35
CH-B7S3 NÄFELS
SWITZERLAND
TEL +41 CD355 B1B51 OO

+41 COJ55 B1B 51 D1
landolt.com

Ihr Vorsprung im Strassenbau.
Datex®-KN mit Optiforce bietet mehr. Denn Optiforce ist ein

einzigartiges Endlosfaser-System. Die mechanisch vernadelten
Endlosfasern garantieren überlegene Reissfestigkeit und Form-

ctabilität.

ens: Datex®-KN mit Optiforce by Landolt ist lieferbar in

'*~n 7 kN bis 45 kN und eignet sich ebenso optimal für den

Bahnbau, Tunnelbau, Wasserbau oder Sportplatzbau.
andolt ist in der Schweiz die einzige Herstellerin von Geotextilien.

Wir machen aus weniger mehr.

ISO 9001
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