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LHO: Stundenaufwand zu tief
fiir die geforderte Qualitat

Aufgrund erster Erfahrungen mit dem neuen
Modell der Honorarberechnung in Abhéngigkeit
der Baukosten verdichten sich die Hinweise,
wonach der bisher ermittelte durchschnittliche,
auftragshezogene Stundenaufwand T, zu tief
liegt.

(sia) Mit den Leistungs- und Honorarordnungen
(LHO) 2003 wurde eine neue Art der Honorarberech-
nung in Abhingigkeit der Baukosten eingefithrt. In
einem ersten Schritt werden die prognostizierten
Stunden ermittelt. Diese, multipliziert mit einem auf-
trags- und birospezifischen Stundenansatz, ergeben
das offerierte Honorar fir die vereinbarten Leistun-
gen. Um den Auftraggebern und den Planern Ver-
gleichsgrossen zur Verfiigung zu stellen, publiziert der
SIA periodisch den durchschnittlichen Stundenauf-
wand in Funktion der Baukosten. Dazu ist eine statis-
tische Erhebung in Vorbereitung. Die so genannten
Z-Faktoren konnten 2003 als Ubergangslosung nur
aufgrund bereits vorliegender Erhebungen ermittelt
werden. Die Erhebungen zu den Gemeinkosten, Ar-
beitsstunden und Lohnen waren nicht spezifisch zu
diesem Zweck durchgefiihrt worden und beziehen sich
auf Daten der Jahre 2001 resp. 2002.

Aus Riickmeldungen von Projektierungsbiiros verdich-
ten sich die Hinweise, dass der so ermittelte durch-
schnittliche Stundenaufwand um zehn bis zwanzig
Prozent zu tief liegt. Die Direktion hat deshalb be-
schlossen, die Entwicklung der statistischen Erhebung
zum Stundenaufwand zu beschleunigen und die ent-
sprechenden Daten bereits 2004 zu erheben.

SBB: Ausschreibungen

(ig) Ausschreibungen im Planungsbereich sind umstrit-
ten und werfen Fragen auf. Die SBB als bedeutender
Auftraggeber in diesem Bereich sammelten einschligi-
ge Erfahrungen. Die Beschaffungsstrategie der SBB fur
Planerleistungen und die entsprechenden Bewertungs-
kriterien zeigen, wie Auftraggeber und Auftragnehmer
auf faire Weise zu tragbaren Losungen kommen. Unter
http://www.sia.ch/d/aktuell/news/index.cfm st dazu ein
ausfuhrlicher Beitrag zu finden.
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Mauerentfeuchtung mit Garantie
Keller Typische Feuchtigkeitsschaden

Fassaden

Die garantierte Losung

Seit 70 Jahren hat sich zur Mauerentfeuchtung das originale Elektro-
osmose-Entfeuchtungsverfahren Pat. Anderegg bei Gebaudemauern
jeder Art bewahrt, sei es Bruchstein, Stampfbeton, Backstein oder
Mischmauerwerk. Das Verfahren funktioniert auf elektrophysikalischer
Basis, ohne Chemie oder Gift.

Die Anwendungsgebiete

Vor allem kommen Altbauten in Frage, namentlich bei Umnutzungen,
z.B. Keller zu Nutzraumen; Untergeschoss zu Archiv, Hobbyzimmer
oder Restaurant usw.

Die Dienstleistung

Um die Ursachen umfassend erkennen und eine gesamtheitliche Sa-
nierung gewahrleisten zu konnen, wird bei einschlagigen Problemen
die Vorabklarung vor Ort, mit entsprechender professioneller Untersu-
chung und Beratung, personlich und kostenlos tibernommen. Wo die
empfohlenen und offerierten Massnahmen ausgeflihrt worden sind,
wird volle schriftliche Garantie fur dauerhaften Erfolg geleistet.
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