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DENKMAL

Denkmalpfleger befiirchten Sanierungsmoratorium

(pd/rw) Die Vereinigung der
Schweizer Denkmalpfleger und
Denkmalpflegerinnen (VSD) hat
an ihrer Jahreskonferenz Ende
Oktober in Sarnen und Engelberg
mit grosser Sorge festgestellt, dass
die Bundesbeitrige an Restaurie-
rungen von wichtigen Baudenk-
milern und an archiologische
Massnahmen drastisch gekiirzt
werden sollen. Damit schleiche
sich der Bund auf dem Gebiet der
Denkmalpflege und Archiologie
aus der eben im Rahmen der Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs
und der Aufgabenteilung (NFA)
bekriftigten Partnerschaft mit den
Kantonen.

Seitvielen Jahren standen den Kan-
tonen nach Angaben der VSD pro
Jahr insgesamt rund 33 Mio. Fr.
Bundesgelder zur Verfiigung. Das
Bundesamt fiir Kultur (BAK) hat
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B BAMTEC®

l Bewehrungstechnologie

nun diesem Kredit einen Aderlass
von 10 Mio. Fr. zu Gunsten der
Filmférderung und ab 2008 von
jahrlich 1 Mio. Fr. fiir Neubauten
des Verkehrshauses verpasst. Bei
Einfithrung der NFA 2008 werden
den Bundesmitteln zudem die so
genannten Finanzkraftzuschlige
entzogen. Damit stehen schweiz-
weit fur denkmalpflegerische
Restaurierungen und archiolo-
gische Massnahmen statt 33 nur
noch 16 Mio. Fr. pro Jahr zur Ver-
figung. Dies, obwohl der Restau-
rierungsbedarf wichtiger Baudenk-
miiler wichst, die archdologischen
Arbeiten wegen intensiver Bauti-
tigkeit zunehmen und dringend
notwendige Renovationen im
Gefolge des Strukturwandels der
Landwirtschaft anfallen.

Mit dem bisherigen Kredit konnte
laut VSD der Bedarf einigermassen

gedeckt werden. Bei der vorgese-
henen massiven Kiirzung jedoch
miissten laufende Projekte gestoppt
werden, beispielsweise die Jah-
restranchen an die Restaurierung
des Berner Miinsters (450000 Fr.).
Anderseits konnten neue Projekte
nicht angenommen werden, etwa
die dringende Instandsetzung der
Klosterkirche Disentis.

Die schweizerischen Baudenk-
miler bendtigen aber eine kon-
tinuierliche Pflege und die Kul-
turlandschaft der Schweiz wegen
ihres touristischen Potenzials eine
intensive Betreuung. Ein Morato-
rium wire aus Sicht der VSD eine
Katastrophe fiir die Baudenkmaler
und ihre Eigentiimerschaften. Die
VSD ruft deshalb in ihrem Com-
muniqué die eidgendssischen Rite
auf, die Kiirzungen riickgingig zu
machen.

KORRIGENDA

Beim Artikel «Metallrahmenfabrik
Mohlin» in tec21 42-43/2006 fehl-
ten versehentlich die nachstehen-
den Angaben zum Projekt und zu
den am Bau Beteiligten:

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft: Ernst Schweizer
AG, Hedingen; Bauherrenver-
tretung: Conarenco AG, Zirich;
Generalplanung: Karl Steiner AG,
Basel; Architekt: Otto + Partner
AG, Liestal; Bauingenieur: Jauslin
+ Stebler AG, Rheinfelden; Haus-
technik: Basler & Hoffmann AG,
Ziirich

Projektdaten
Produktionshalle 4150 m?; Biiro-/
Sozialrdiume 980 m?; Kassetten-
lager 440 m?; Planung 2004; Aus-
fithrung 2005

Bauzeit verkiirzen: Schnell, einfach und
sicher mit der Armierung von der Rolle!

Das massgeschneiderte Bewehrungssystem generiert Nutzen

in allen Bauprozessen. Fiir den Bauherrn, den Bauingenieur
und flr die Bauunternehmung.

SFS Locher AG, BewehrungsSysteme
Abt. Bausysteme, CH-9435 Heerbrugg
T071727 58 28, F 071 727 68 33
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Ein Kuss ist fur den Augenblick.
Eine Kaldewei fur immer.

Eine Kaldewei ist aus einem einzigartigen Material: Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm*. Das Email wird aus natirlichen Roh-
stoffen hergestellt. Die Materialstarke garantiert die Stabilitat, Soliditat und Langlebigkeit unserer Produkte. Die glasartige
Oberflache ist schlagfest sowie praktisch kratz- und abriebfest. Das hat den Vorteil: Wo keine Kratzer entstehen, kénnen sich
auch keine Bakterien festsetzen. So bleibt jede Badewanne aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm* ein Leben lang so schén und
hygienisch wie keine andere. Und das unter Garantie 30 Jahre lang. Mehr Infos unter 062 205 21 00 oder www.kaldewei.com

KALDEWEI STAHL-EMAIL 3,5 MM*. SO MACHT MAN BADEWANNEN.

* hergestellt aus Stahl 2,9 mm * 0,14 mm
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Fachartikel Larmschutz / Hochwasserschutz A2 Erstfeld

Hochwasserschutz fiir Erstfeld mittels Larmschutz-Elementen

Wenn die Reuss bei Erstfeld mehr als 640 m3/s Wasser fiihrt, tritt sie kiinftig «geplant» (iber die Ufer. Ein Teil
des Hochwassers wird dann via Autobahn A2 um die Siedlung von Erstfeld herum geleitet.

Das besiedelte Gebiet von Erstfeld flllt die ganze Talsohle aus. Als unbebaute Korridore fithren nur das , i A

Reussbett und die Autobahn A2 durch das Siedlungsgebiet. Beim Hochwasser 1987 {720 m¥s) entstan- Situation, schematische Darstellung der
den grosse Schaden in Erstfeld. Gleichzeitig wurde beobachtet, wie sich das Wasser seinen Weg Uber die Hochwasser-Umleitung um Erstfeld
Autobahn A2 suchte. Nach dem Grundsatz «Richte dich nach den Naturgewalten, kampfe nicht gegen sie»
entstand die Idee, Hochwasser gezielt via die Autobahn um Erstfeld herum zu leiten.

Erste generelle Projektskizzen entstanden bereits unmittelbar nach dem Hochwasser 1987, ab Winter 1997/98
erfolgte die Konkretisierung der ersten drei Baulose im Rahmen des Auflageprojektes. Zuerst wurde das
Reussgerinne mit einem Geschiebebewirtschaftungsraum ausgebaut und die neue, mit einem grosseren
Durchflussprofil versehene Schlossbergbriicke gebaut. Das Umleitgerinne Uber die A2 umfasst die Kombi-
nation von Larm- und Hochwasserschutzelementen. Diese werden im Rahmen der Sanierungsarbeiten an
der A2 gebaut. Sobald das Umleitgerinne A2 hochwassersicher gebaut ist (ca. Sommer 2007), werden das
Entlastungsbauwerk an der Reuss (Dammabsenkung) und ein zusatzlicher Erddamm realisiert. Bei einem
Extremhochwasser von rund 1000 m¥s in der Reuss werden so rund 150 m¥s auf die Autobahn geleitet. Die
Larmschutz-Elemente kanalisieren das Wasser durch den bestehenden Taubachtunnel bis nordlich von Erst-
feld zur Unterfiihrung Niederhofen, wo das Wasser Uber die westliche Boschung wieder in das Reussprofil
zuruckfliesst.

Aufgrund eines Varianten-Studiums vom Planungsbiiro und dem Element-Lieferant MULLER-STEINAG BAU-
STOFF AG Werk Favre Daniken wurde, vor allem aus Kosten- und Bauzeit-Vorteilen, die Variante «gesamte
Mauer mit integriertem Larmschutz vorfabriziert» gewahlt. Die Larmschutz-Elemente (L= 4.00m /H=2.70m /
G=8t) wurden zu diesem Zweck auf der Riickseite massiv verstarkt, um den erwarteten Wasserdruck von

27 kN/m?2 auffangen zu konnen. tergenau aufeinander abgestimm-
tes Montagesystem

Auf der Riickseite verstarkte Larmsc

Elemente

Um die Versetz-Arbeiten optimal vorzubereiten, wurden zwei Elemente vorgangig produziert und auf der Bau-
stelle zusammen mit dem Unternehmer auf die Montagetauglichkeit geprift. Das Befestigungs-System passte
millimetergenau, worauf die Produktion der 140 Elemente startete und die Montage im Mai/Juni 06 erfolgte.

Bei Hochwasser-Alarm in Erstfeld werden in Zukunft Vorbereitungsarbeiten wie Zaune umlegen, Bauteile
schiitzen etc. ausgelost, und anschliessend wird der Verkehr gestoppt, sodass die Autobahn zum reissenden
Fluss werden kann.

Weitere Informationen: MULLER-STEINAG BAUSTOFF AG

6221 Rickenbach LU, Tel. 0848 200 210, www.ms-baustoff.ch, info@ms-baustoff.ch Autobahn-Fahrbahn mit Wasser im Falle
der Uberflutung
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