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04 Wärmedämmung und CO
2-belastete graue

Energie: max. Dämmstärken, bis die eingesparte
Betriebsenergie in 60 Jahren dem Anteil der
grauen Energie entspricht. Die Dämmstärke für
die Einhaltung der im Minergie-P-Standard
geforderten U-Werte beträgt ca. 20–35cm

Maximale Dämmstärke pro Dämmstoff als Mittelwert verschiedener Energieträger
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DÄMMUNG VS. BETRIEB
Das Thema der Dämmstärke wird hauptsächlich

im Zusammenhang mit der Sanierung des

Gebäudebestandes so heiss diskutiert. Noch

nicht auf dem Hönggerberg angekommen zu

sein scheint die Erkenntnis, dass das zur

Sanierung nicht genutzte Potenzial an grauer

Energie für die Betriebsenergie zur Verfügung

steht vgl. Abb. 3). Dies erlaubt bei Bedarf

reduzierte Dämmstärken. Des Weiteren ist die

Entwicklung von Innendämmungen, besonders

im Hinblick auf deren Auswirkungen auf

allfällige Feuchteprobleme, weit fortgeschritten.

Sie sind – das notwendige Wissen vorausgesetzt

– problemlos realisierbar. Nicht zu
vergessen ist, dassderBetriebvonWärmepumpen

mit den «traumhaften» COP-Werten von Herrn
Leibundgut auf tiefe Heiztemperaturen von unter

30 °C angewiesen ist, was wiederum eine

sehr gute Wärmedämmung voraussetzt …

GUT – NICHT HOCHGERÜSTET
Immer weniger Architekten aus meinem Umfeld

hören es gern, wenn ihnen suggeriert

wird, dass Gebäude auch «ohne»

Wärmedämmung geplant werden können. Sonnenenergie

ist im Übermass vorhanden, wir

Ingenieure richten es dann schon. Die Zeiten

sollten eigentlich vorbei sein, wo wir schlecht

gebaute Gebäude mit grossem Technikeinsatz

nutzbar machen. Ziel sollte sein, so
gut nicht «dick verpackt» zu bauen, dass

Technik «überflüssig» wird.

WernerWaldhauser, HLK-Ingenieur HTL SIA,

Werner.Waldhauser@waldhauser.ch
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Kissling + Zbinden AG ist eine innovative, erfolgreiche und im Markt
bestens verankerte Ingenieurunternehmung mit Standorten in Spiez,

Thun, Bern und Biel. Unser Schwergewicht liegt in der Projektierung und
Realisierung von Ingenieurbauten Strassenbau, Bahnbau, Wasserbau,
Ver-/Entsorgung, Tragkonstruktionen im Hoch- und Tiefbau, Grundbau,
Tunnelbau, Generalplanungen, Baulogistik).

Zur Verstärkung unseres Teams in Bern suchen wir eine/n

Bauingenieur/Bauingenieurin HTL/FH

Sie sind verantwortlich für die Projektierung von interessanten
Ingenieuraufträgen im Fachbereich Wasserbau.

Ausserdem eine/n

Dipl. Bauleiter/Bauleiterin Tiefbau

Ihr Aufgabengebiet umfasst Bauleitung, Devisierungen, Offert- und
Vertragswesen, Baukosten- und Terminüberwachung in unterschiedlichen
Tiefbauprojekten.

Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir eine/n

Bauingenieur/Bauingenieurin ETH/FH

Sie sind verantwortlich für die Projektleitung und Projektierung von

interessanten Ingenieuraufträgen in den Fachbereichen Wasserbau,
Strassenbau, Bahnbau und Ver-/Entsorgung.

Als Bauingenieur/in oder dipl. Bauleiter/in verfügen Sie über Fachkenntnisse

in einem oder mehreren der oben aufgeführten Fachbereiche.

Zur Verstärkung unseres Teams in Spiez suchen wir eine/n

Bauzeichner/Bauzeichnerin

In enger Zusammenarbeit mit den Projektleitern bearbeiten Sie selbständig

Entwurfsaufgaben, Projekt- und Ausführungspläne in den Fachbereichen

Wasserbau, Strassenbau, Bahnbau und Ver-/Entsorgung. Falls
erwünscht gehören auch Vermessungs- und Devisierungsarbeiten zum

Aufgabenbereich.
Sie haben eine abgeschlossene Bauzeichnerausbildung im Bereich
Tiefbau, und Sie verfügen über sehr gute CAD-Kenntnisse, vorzugsweise
Allplan.

Fühlen Sie sich von einem dieser abwechslungsreichen und
interessanten Stellenangebote angesprochen?
Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit mit Entwicklungspotenzial, ein
dynamisches und attraktives Arbeitsumfeld, moderne
Anstellungsbedingungen in einem kollegialen Team mit sehr guten Weiterbildungsmöglichkeiten.

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gerne unser Geschäftsleiter Martin Andres
Tel. +41 33 650 71 73, E-Mail martin.andres@kzag.ch)
Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an
kz.spiez@kzag.ch

Kissling + Zbinden AG
Ingenieure Planer USIC, Oberlandstrasse 15, 3700 Spiez, www.kzag.ch
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