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EDITORIAL | 3

Die zwei neuen Brlcken der
Durchmesserlinie — im

Bild die Portalrahmen und
Pfeiler der Letzigraben-
briicke — ermdglichen eine
kreuzungsfreie Flihrung
des Fernverkehrs aus dem
Bahnhof Liwenstrasse.
(Foto: SBB)

DURCHMESSERLINIE II

Schienen, Schotter, Weichen, Fahrleitungen, Haupt- und Zwergsignale pragen die
Szenerie zwischen Altstetten und dem Hauptbahnhof Zurich. Im Zurcher Vorbahnhof
befinden sich auch die ehemalige Rangieranlage, die nach der Eréffnung des neuen
Rangierbahnhofs Zurich-Limmattal 1978 stillgelegt wurde, sowie die Eisenbahnhaupt-
werkstatte. Die Gleise in diesem Bereich dienen heute als Abstellanlage fir Reisezug-
waggons. Ausserdem steht hier das denkmalgeschltzte Lokdepot FE Zwischen den
Schienen finden auf Lager- und Kiesplétzen zahlreiche Pflanzen- und Tierarten idea-
le Bedingungen vor. Das unwirtlich erscheinende Areal bietet ihnen wertvolle Lebens-
rdume. Unter anderem ist hier eine der gréssten Mauereidechsenpopulationen
nardlich der Alpen anséssig. Um ihr Habitat zu erhalten, legen die SBB spezielle
Kleinstrukturen an. Weitere Zielarten, die auf dem Gelande geférdert werden, sind
Wildbienen und Blaufliigelige Sandschrecken.

Als der Bahnhof Zurich vor Uber 160 Jahren gebaut wurde, stand er noch ziemlich
allein auf der griinen Wiese. Trotz Bevélkerungszunahme und erhdhtem Verkehrsauf-
kommen befindet er sich noch heute an seinem urspriinglichen Ort. Doch inzwischen
wird es eng auf dem Areal. Taglich verkehren im Hauptbahnhof Zirich 2000 Zuge,
benutzen 350000 Personen diesen Knotenpunkt. Die 1847 erdifnete Spanisch-Brotli-
Bahn hat in ihrem gesamten ersten Jahr nur die Hélfte, ndmlich 166248 Passagiere
beférdert. Um die immer weiter wachsenden Menschenstréme bewdltigen zu kénnen,
wurde insbesondere in den vergangenen Jahren viel gebaut, zum Beispiel die Bahn-
2000-Projekte zur Beschleunigung und Verdichtung bestehender Verbindungen. Im
Zuge des Projekts Durchmesserlinie, die eine neue Verbindung zwischen Zlrich
Oerliken und dem Hauptbahnhof schafft, stehen die Verantwortlichen vor der Heraus-
forderung, in diesem dichten und hochfrequentierten Umfeld zwei Briicken zu reali-
sieren — nach dem Bau des Weinbergtunnels und des unterirdischen Durchgangs-
bahnhofs Léwenstrasse eine weitere Meisterleistung der Ingenieurbaukunst.

Die Berichterstattung in unseren Schwesterzeitschriften zeigt, dass die zurzeit grésste
innerstadtische Baustelle des Landes mit ihren besonderen Anforderungen schweiz-
weit Beachtung findet (vgl. Tracés 15-16/2012 und ARCHI 6/2012). Alle Artikel zum
Thema — auch die unserer Ausgabe «Durchmesserlinie |» (TEC21 17/2012) — sind auf
espazium.ch nachzulesen.

Daniela Dietsche, dietsche@teced 1.ch
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