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SOFTLINE 82-
Das Kunststofffenster-Profil

Mit SOFTLINE 82 hat *"
ein innovatives Profilsystem
konzipiert, das allen
Ansprüchen an moderne
Kunststofffenster im Neubau
und Renovierungsbereich
gerecht wird.
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Das SOFTLINE 82 System auf einen Blick:
• 82 mm Basis-Bauticfe

• Wärmeschutz entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

• Dämmwerte von Uf 1,0 W/(m2K) (Minergie P-zertifiert)

• 3 Dichtungsebenen halten Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft ab

• Stahlarmierungen (trotz verschärfter Dämmanforderungen)

$m

• Bewahrte Färb- und Dekorvarianten und Vorsatzscha en

• Nachhaltigkeit: nahezu 100% recycelbar

• Vollständiges Klasse-A-Profilsystem nach DIN EN 12608

Grosses Veralasungsspektrum in 2-mm-Schritten von 24 bis 52 mm Scheibendicke

MINERGilE-P*

VEKA-Qualitätsprofile werden in Schweizer

Fachbetrieben verarbeitet und montiert. Rund

35 lokale Kunststofffensterbauer sind VEKA-

Partnerbetriebe und bieten Ihnen Beratung,

Planung sowie einen professionellen Service.

Haben Sie Fragen zu den VEKA-Profilen

oder zum Verarbeiter in Ihrer Nähe?

Michael Kind verschafft Ihnen gerne den

Durchblick: Telefon 052 335 05 77

E-Mail: mkind@veka.com, www.veka.ch

Das Quahtatsprofil


	...

