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BACHELORTHESIS NATURNAHER WASSERBAU

Speichersee fiir die Schneeanlage Wildhaus

Diplomand: Gian-Marco Affolter, 2014

Betreuer: Prof. Dr. Imad Lifa, Dipl. Bauing. TU/SIA

Experte: Franco Schlegel, Dipl. Bauing. ETH/SIA

= zur Erhéhung der Schneesicherheit planen die
Bergbahnen Toggenburg, die bestehende Beschnei-
Ungsanlage zu erweitern. Diese Bachelorthesis unter-
Sucht, welche Massnahmen fiir die Bereitstellung von
Wasser fur die technische Schneeerzeugung vom
Oberdorf bis zur Talstation Wildhaus notwendig sind.
Der Standort far den kunftigen Speichersee wurde er-
Mittelt und verschiedene Konstruktionsméglichkeiten

und Innenabdichtungen untersucht. Die Bestvariante
wurde dimensioniert und auf ihre Umweltvertraglich-
keit gepruft. Es soll ein bis zu 16 m tiefer Speichersee
mit einem Volumen von 79000 m?3 angelegt werden.
Die Abdichtung erfolgt mit drainierten Geokunststoff-
bahnen. Das Wasser fiir die Kunstschneeproduktion
wird aus den bergbahneigenen Quellen bereitgestellt.
Damit kénnen ca. 17.35 ha beschneit werden.

Speichersee Giiltenweid, Wsp. 1304.00 m ii. M.

Speichersee Alp Engi, Wsp. 1335.50 m ii.M,

Speichersee Warmtobel, Wsp. 1436.15 m 0. M.

1 Fotografie des bereits
bestehenden Speichersees
Warmtobel. Fiir den neuen
Speichersee wurde
dasselbe konstruktive
System verwendet.

2 Ubersicht der projektier-
ten beschneiten Flachen.

Projektierte beschneite Flichen

W Skischule

Thur

BN Waldschneise bis Thur

=3 Funi bis Waldschneise

BN Funibord (Rennstrecke)

W Schlittelweg

@ Gilltenweid bis Restaurant Oberdorf
[0 Zufahrt 3er-Sesselbahn

113 ha
233 ha
457 ha
1.85 ha
051 ha
036 ha
4.00 ha
2.60 ha
17.35ha
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