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BACHELORTHESIS BRÜCKENBAU

Brigelserstrasse 723.30 -
Vorderrheinbrücke Danis

Diplomand: Corsin Cathomen, 2012
Betreuer: Karl Baumann, Dipl. Bauing. ETH/SIA
Experte: Claudio Tschuor, Dipl. Bauing. FH/SIA

^ Die bestehende Bogenbrücke über den Vorderbein

bei Tavanasa ist in einem baufälligen Zustand
ünd entspricht weder den Gewichts- noch den
Breitenanforderungen von heutigen Kantonsstrassen. Im

Rahmen der Neutrassierung der Brigelserstrasse soll
e'ne neue Brücke rund 100 m flussaufwärts der
bestehenden Brücke erstellt werden. Im Rahmen der
Bachelorarbeit wurde mittels Variantenstudium ein

Brückensystem identifiziert, das den lokalen
Gegebenheiten und den Anforderungen an die Nutzung

optimal gerecht wird. Für die Bestvariante wurden die

wichtigsten Bauteile vordimensioniert und ein Bauprogramm

samt Kostenschätzung erarbeitet. Die

anspruchsvolle Geologie auf der Seite Tavanasa und die

Einhaltung des Lichtraumprofils der Bahnlinie der
Rhätischen Bahn stellten dabei die zentralen
Herausforderungen dar. Die projektierte Betonbrücke erfüllt

alle Anforderungen und fügt sich durch ihre Schlichtheit

unaufdringlich in die Landschaft ein.
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