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Neues aus der Holzbranche

1 Kaufmann Oberholzer

optiholz ist ein Holzelementsystem, das
aus massivem Holz ohne Fremdstoffe
wie Leim oder Metall besteht. Brett-
stapel werden nach dem Klemm-Dibel-
Verfahren hergestellt, indem getrocknete
Buchendiibel in Lécher getrieben wer-
den. Durch den Feuchtigkeitsausgleich
quellen sie auf, klemmen im Bohrloch
fest und halten die seitlich gestapelten
Bretter zusammen. Es werden Elemente
in den Stérken von 60 bis 240 mm und
einer Lange bis zu 13 m gefertigt. Sie
sind so genau bearbeitet, wie das sonst
nur beim Brettschichtholz méglich ist.
optiholz eignet sich fur Aufstockungen,
Anbauten und Mehrfamilienhduser in
stédtischen Gebieten.

www.kaufmann-oberholzer.ch

2 Wibatec

Die broDesign Holzmosaikserie bietet
eine Vielzahl an Gestaltungsmdglich-
keiten fur Wohn- oder Geschéftsrdume.
Die flexiblen Kacheln mit einem schwar-
zen Vlies auf der Rickseite kénnen
gerade, gewdlbt oder kreisférmig verlegt
werden; es gibt sie in verschiedenen
Formaten und Gréssen. Sie bendtigen
zudem keine Oberfléchenversiegelung
und mussen nicht ausgefugt werden.
Selbstverstandlich lassen sie sich aber
auf Wunsch streichen oder beizen.
Neben Eiche werden demndchst weitere
Holzarten verfugbar sein.

www.wibatec.ch

3 Pollmeier BauBuche

Mit der Entwicklung der «BauBuche»

hat Pollmeier das Potenzial heimischen
Laubholzes fir konstruktive Anwen-
dungen erkannt. Zu Furnierschichtholz
verarbeitetes Buchenholz weist nicht

nur eine hohe Festigkeit auf, sondern

ist auch optisch ansprechend: Wéhrend
Massivholzprodukte die klassische
Holzmaserung zeigen, hat die BauBuche
ein homogenes Oberflachenbild, bei dem
die hellen Buchenfurniere in regelméssi-
gen Absténden von feinen, dunklen Leim-
fugen unterbrochen werden. Dadurch
wird BauBuche vielfaltig anwendbar

und l&sst sich sowohl mit mineralischen
Materialien als auch mit anderen Holz-
arten kombinieren.

www.pollmeier.com
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