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Von der... Handübermittlung

...zur Elektronik!...

zuverlässig
betriebssicher
wartungsfrei

preiswert

Anzugsverzögerungsrelais
Abfallverzögerungsrelais
Zeitbegrenzungsrelais
Impulsgeber

Einschalt-Wischrelais
Ausschalt-Wischrelais
Ein- und Ausschalt-
Wischrelais

Relais mit
Kondensator,
oder Kaltkathodenröhren,
oder transistorisiert

Ghielmetti AG

Fabrik elektrischer Schaltapparate - Telefon 065/24341 - 4500 Solothurn/Schweiz



MONA* 3

MONAX Messumformer und Messwertgeber
Die Verwendung von Messumformern
gestattet den Bau moderner, raumsparender
Schaltwarten nachdemPrinzipderSchwach-
strommessung. Zusätzliche Messaufgaben
wie Mehrfachanzeige eines Messwertes,
Weitergabe von Messwerten auf Fern
messkanäle und Summen- oder Differenzbildung
von Messwerten lassen sich auf einfachste
Art lösen.
Wir stellen Messumformer und Messwertgeber

in bewährter wartungsfreier
Ausführung zur Erfassung aller elektrischen

Grössen her. Bitte verlangen Sie unsere
Druckschrift EF.
Camille Bauer Aktiengesellschaft

4000 Basel
Dornacherstrasse 18
Tel. 061 342440

camille
bauer

;



SAGE
BERGA M O Z100

SEV-geprüft

Dreipolig, steckbar,
isolierstoffgekapselt,
Schnellschaltvorrichtung.
Auswechselbare thermo-
magnetische Auslöser.
Verschiedene Zubehöre.

Der kleine Schaltautomat mit der grossen Leistung

ersetzt Schalter und Sicherungen.

Nennstrom: 100 A
Nennspannung: 500V^/220V=
Abschaltvermögen: 8000A bei 500V cos.? 0,5
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TRACO TRADING COMPANY LIMITED ZURICH
Jenatschstrasse 1 Tel.(051)2712 91
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Fluora-
Leuchten...

mehr Qualität
zum gleichen

Preis
Haben Sie FIuora-Leuchten vergleichsweise
schon einmal richtig <unter die Lupe>
genommen?... Nein? Bitte holen Sie es nach, wenn
Sie wieder ein Problem lichttechnischer Art zu
lösen haben; es lohnt sich! Musterleuchten
stellen wir Ihnen dazu gerne zur Verfügung

FIuora-Leuchten sind auf alle nur erdenklichen

Erfordernisse moderner Innenraumbeleuchtung

abgestimmt. Sie sind formschön,
sinnvoll konstruiert, mit zuverlässigen Geräten
ausgerüstet und durch und durch sauber
gearbeitet Und zudem: FIuora-Leuchten sind
leicht zu montieren (was Installationskosten
spart) und sie sind wirtschaftlich und sicher im
Betrieb

FIuora-Leuchten bringen die Ideallösung für
-jeden noch so speziellen Fall. Bitte rufen Sie

uns an, wir helfen Ihnen gerne bei der Planung.

Fluora Herisau
Spezialfabrik für Fluoreszenzleuchten, Telefon:
071 / 51 23 63, 9102 Herisau Vertretung in
Langenthal : Roman Schick, Telefon 063/2 33 39

FLUORA

Staubgeschützte Fluora
für glatte Decken und für
Systeme S mit oder ohne. Rahmen 8 Acryl-
glasabdeckungen scharfkantig gebogen,
vorstehend oder deckenbündig.
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Prozessgekuppelte
Datenerfassung
und
Datenverarbeitu ng

in Kraftwerken
in der Energieverteilung
in der Hüttenindustrie
in der Papierherstellung
in der chemischen Industrie
in der Zementindustrie

Digitaler Brown Boveri
Prozessrechner Typ
DP 200 für die direkte
Überwachung und
Steuerung industrieller
Prozesse

* * BROWN,BOVERI ««==
BADEN * SCHWEIZ
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