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Wenn Sie

so ist das unsere Schuld!

Einsendung dieses Inserates oder einer Postkarte mit Ihrer

Adresse Sie werden dann auch erfahren, dass Res-i-6las

Bandaqierung hilft, Zeit und Kosten zu sparen, zusätzliche

Sicherheit bietet, elektrische Vorteile und erstklassige ther

mische Eigenschaften aufweist (Klasse H 180 G).

Und noch etwas-das nicht in der Dokumentation steht:

• Res-i-Glas hat sich seit mehr als 10 Jahren in Amerika

»Unsere^este^RefTrenz: Die namhaften Firmen der

Elektroindustrie Europas verwenden Res-i blas.
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Anlage Treuhand AG
Anlage Jaeger & Co. AG
Anlage Neukomm & Co.
Anlage Gebr. Huber
Anlage Georg Neumeier GmbH
Anlage Dupuis Fils
Anlage Decador AG
Anlage Wetzler, Fuchs & Co._
Anlage Trox AG
Anlage Bank Briner & Co.

10 drahtlose
Personenfind-Anlagen
im gleichen Haus -
und trotzdem
kein Durcheinander!

Mehrere Personensuchanlagen auf kleinstem
Raum (z.B. im gleichen Gebäude) arbeiten
einwandfrei, wenn hochselektive Quarzfilter-Rufempfänger

eingesetzt sind. Der gegenseitigen
Beeinflussung der Anlagen sind sie gewachsen;
auch industrielle Störquellen, wie Ultraschallanlagen

oder Funkenerosionsmaschinen,
beeinflussen sie nicht.

Fabrikation, Entwicklungsabteilung und Laboratorien in Solothurn

Der neue Quarzfilter-Rufempfänger der Autophon
weist eine sehr hohe, stabile Selektivität auf. Dank
der optimalen Ausnützung des zu gewiesenen
Frequenzbereichs können z.B. 10 unabhängige
Anlagen m it je 30 Teil nehmern im gleichen Gebäude
arbeiten. Grossanlagen mit mehreren hundert
Teilnehmern (theoretisch über 4000!) sind ohne
weiteres realisierbar.Trotz seinerLeistungsfähig-
keit ist der Empfänger klein und leicht. Erarbeitet
mit einer Batterie rund 3000 Stunden.

AUTOPHON
Für Beratung, Projekte, Installation und Unterhalt

8059 Zürich
9001 St. Gallen
4000 Basel
3000 Bern
6005 Luzern
7000 Chur
6962 Lugano

Lessingstrasse 1-3
Teufenerstrasse 11

Schneidergasse 24
Belpstrasse 14
Unterlachenstrasse 5
Poststrasse 43
Via Bottogno

051 36 73 30
071 23 35 33

25 97 39
25 44 44
44 84 55
221614
51 37 51

061
031
041
081
091
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«Demandez nos conseils

techniques»

«Verlangen Sie unsere
technische Beratung»
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Qualität
als Verbindung zum Kunden-
gute Verbindungen durch
Reihenklemmen

Unsere Kunden kennen die Qualität
der Reihenklemmen. Das breite
Fertigungsprogramm umfasst Nennquerschnitte

von 2,5/6/16/35/95/185 mm2. Wir
offerieren folgende Klemmentypen:
Durchgangs-, Erd-, Nullschienen-, Bolzen-
und Trennklemmen,sowie Klemmen mit
Flachstecker oder mit Lötanschluss.

Entscheidende Eigenschaften der
Reihenklemmen sind gleichbleibende
Druckkraft an der Klemmstelle (durch
grosse Elastizität und hohe Festigkeit des

Zugbügels), zuverlässige Schraubensicherung

(durch elastische Verformung der
Zuglappen) und einwandfreier Halt der
Drähte in den Längs- und Querrillen des

Verbindungsbalkens und der Zugbügel.
Klemmen ab 6 mm2 Querschnitt können
durch Mittellaschen quer verbunden werden,

die 2,5 mm2-Klemmen mit 2er und
3 er Querverbindern.

Von 10er Ästen abbrechbare
Bezeichnungsschilder ermöglichen bei kleinstem

Aufwand die einwandfreie Bezeichnung.

Mit diesem Programm ist praktisch
jedes Verbindungsproblem zu lösen. Das
Stammhaus von Sprecher & Schuh in
Aarau beantwortet Fragen der Praxis.

Verkaufsstellen in:
Basel, Ölten, Biel, Bern, Genf, Renens,
Sion, Lugano, Rohr, Ebikon, Sargans,
St. Gallen, Winterthur, Zürich.

Sprecher & Schuh AG
Aarau / Schweiz
Telefon 064 2233 23
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