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Kleinschütz LH 21 von AEG-TELEFUNKEN:

Brummfrei.
Und erst noch
verzögert einschaltbar!

I -JB.-

Das AEG Klein -
schütz LH 21 ist für 220 V
50 Hz Steuerspannung ausgelegt und
hat für die Stromversorgung der Spule
einen eingebauten Selen-Gleichrichter.
Darum ist es absolut brummfrei und
unempfindlich für Spitzenspannungen
im Netz.

Das LH 21 schaltet im AC 1-Betrieb 20 A,
oder 13 kW bei 380 V~. Im AC 3-
Betrieb schaltet es 2,2 kW bei 380 V~.
Und es hat eine Schnapp- und
Schraubbefestigung.

Zum LH 21 gibt es jetzt eine elektronische

Einschaltverzögerung. Damit z. B.
beim Einschalten einer

'.// Speicherheizungsanlage das
Netz nicht überlastet wird.

Das Zusatzbauteil hat eine
einstellbare Verzögerungszeit von 1 bis
20 Sekunden. Montage mit
Schnappbefestigung oder unter

der Abdeckkappe des LH 21.

Kleinschütz LH 21. Jetzt mitEinschaltverzögerung.
Beim Grossisten erhältlich.

AEG

ELEKTRONAG
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN

8804 Au ZH, Telefon 01 783 0111

Westschweiz: Prodélec SA, 1099 Les Cullayes, Téléphone 021 93 20 86
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Sicherheit
BATTERIE

Accumulatoren-Fabrik Oerlikon
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8050 Zürich, Binzmühlestr. 86, Tel. 01/311 84 84, Telex 55 102
1001 Lausanne, Passage de Montriond 14, Tel. 021/26 26 62

Stationäre Batterien • Traktions-Batterien • Ladegleich-
UcWhter • Wechselrichter • Dauerstrom-Versorgungen
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