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Das dezentrale Automatisierungssystem
AV6 der Gebrüder Sulzer AG wird
eingesetzt in der Energie- und
Verfahrenstechnik sowohl für die Führung
von Gesamtprozessen als auch von
autonomen Teilprozessen.

Le système d'automatisation décentralisé
AV6 de Sulzer Frères SA est utilisé dans les
domaines de la production d'énergie et du
génie chimique.
(Photo: Gebrüder Sulzer AG, Winterthur)
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Völlig brummfrei lösen Sie mit dem AEG
Kleinschütz LH 21 und dem Boilerschalter BS 83 jede
Schaltung. Ohne falsche Töne laufen mit dieser
Kombination Boiler- und Speicherheizungsanlagen
dann, wenn sie gebraucht werden. Und bei Hochtarif

eingeschaltete Geräte kann das EW mit
Rundsteuerung sperren oder ein- und ausschalten.

Schalten Sie jetzt auf diese massgeschneiderte
Lösung aus der Schweiz um. Verlangen Sie unsere
Fibel mit vielen Schaltungsbeispielen. Denn das
Brummen überlassen wir anderen...

AEG

ELEKTRON
Elektrotechnik
Elektronik
Nachrichtentechnik

Elektron AG, Generalvertretung AEG Aktiengesellschaft,
8804 Au ZH, Telefon 01 7830111

Verlangén Siè
unseren Hauptkatalog

ROHRFABRIK RUSCHLIKON AG
Bahnhofstrasse 99 8803 Rüschlikon
Telefon 01 72417 50 Telex 826 515

PLICA
Kabel- und Signaltechnik

Datenübertragungskabel
Peripheriegeräte-Kabel
Steuerkabel
Flachbandkabel
Mikrofonkabel
Koaxkabel* - -Siliconkabel
Schaltlitzen
Kupfergewebebänder
Erdungsseile



Was hat die Fledermaus
mit unserem Wärmezähler gemeinsam?

•i... fr |I O Ultraschall-Wärmezähler WS.
O
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Den Ultraschall!
Mit Ultraschall orientiert sich die
Fledermaus auf Distanzen bis zu 15

Meter. Millimetergenau. Auch der
statische Wärmezähler von
Landis&Gyr misst mit Ultraschall.
Also ohne mechanisch bewegte
Teile. Darum ist unser Wärmezähler
auf Jahre hinaus wartungsfrei.

Und was zusätzlich zählt: die hohe
Messgenauigkeit. Über Jahre.

Weitere Vorteile: Die vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten. Und die
gerechte Heizkostenverteilung in

zentral beheizten Siedlungen und
Wohnbauten. Oder in Übergabestationen

von Fernwärmenetzen.

Fordern Sie doch Unterlagen an
über den wartungsfreien Wärmezähler.

Schliesslich lohnt es sich,
mehr zu 'warten'.

nicht

Wärmemessung - in Zukunft mit
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Durchfluss-Messung
mit Ultraschallfronten US1 und US2

LGZ Landis&Gyr Zug AG

CH-6301 ZUG

Telefon 042-242903
[ LflWPIS & GYB ]
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BRUGG bringt Licht
in die Übertragung von Signalen.

Das Problem:
Zum Stromversorgungsring der St. Galler

Stadtwerke gehören unter anderem die beiden Unterwerke
Breitfeld und Steinachstrasse am Nordrand der Stadt.
Diese beiden Stationen mussten durch ein rund sieben
Kilometer langes Kabel für Mess- und Steuersignale
miteinander verbunden werden.

Das Kabeltrassee, in das gleichzeitig eine
Hochspannungsleitung zu verlegen war, weist eine sehr
anspruchsvolle Konzeption auf. Vom Unterwerk Breitfeld aus
verläuft es zuerst in Flurwegen neben dem neuen N1-
Abschnitt. Nach drei Kilometern wechselt es in den
Brückenkörper des Sitter-Viaduktes (700 Meter), führt
dann rund zwei Kilometer durch das nördliche Stadtgebiet
und «durchquert» schliesslich im Lüftungskanal den 1300
Meter langen Rosenberg-Tunnel. Eine spezielle Bedingung
für den letztgenannten Abschnitt war, dass die Leistungsfähigkeit

des unter der Fahrbahn liegenden
Lüftungsschachtes durch die Kabelanlage nicht beeinträchtigt
werden darf.

Die Lösung:
Für die Übertragung der Mess- und Steuersignale

wählten die Fachleute von BRUGG ein kombiniertes Signal-
und Lichtleiterkabel vom Typ TSP-FT 6x4/1,0 mm2

+ 8 LWL. Diese Kombination von sechs konventionellen
Sternvierern und acht Lichtleitern wurde eigens für die
Anlage in St. Gallen entwickelt. Die Spezialkonstruktion
garantiert, dass die Glasfasern - trotz extremer Länge und
schwierigem Trassee - mechanisch nicht belastet werden.

Lichtwellenleiter-Muffe mit zusätzlichen Kupferadern.

Über die ganze Strecke benötigen die Lichtleiter
keinen einzigen Verstärker. Zudem sind sie bekanntlich
unempfindlich gegen elektrische Störeinflüsse und kommen

mit wenig Platz aus - eine Eigenschaft, die besonders
im Lüftungsschacht des Rosenberg-Tunnels eine grosse
Rolle spielt.

Kommandoraum Unterwerk Breitfeld.

So leuchtet es sicher ein, dass BRUGG gerne Licht in
die Übertragung von Signalen und Steuerimpulsen bringt.

«WGq

Kombiniertes Signalkabel
mit Lichtwellenleitern
Typ TSP-FT

6x4/1,0 mm2+ 8 LWL

Das Zeichen für sichere Verbindungen.

Kabelwerke Brugg AG
5200 Brugg Telefon 056 411151
Kabelsysteme für Energie- und Nachrichtenübertragung
Drahtseile und Schutznetze
Fernwärme-Rohrleitungssysteme
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