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Rationelle Energienutzung beim Fernsehen:
Die grosse Magnetbildaufzeichnungs-
anlage mit 2"-Band aus dem Jahr 1970
(links) weist eine Leistungsaufnahme von
3000 W auf, das moderne Aufzeichnungsgerät

Betacam-SP (rechts) benötigt inkl.
Monitor nur noch 300 W.

L'utilisation rationnelle d'énergie à la télévision:

La grande installation d'enregistrement
d'images sur bande-magnétique avec

une bande de 2" de l'année 1970 (à gauche)
a une puissance de 3000 W, alors que celle
de l'appareil d'enregistrement moderne
Betacam-SP (à droite) n'est plus que de
300 W (moniteur inclus).
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.führt oft durch Dreck, Schlamm und
Sand. Zum Beispiel auf der Baustelle,
im Tunnel, in der Giesserei oder im
Kieswerk. - Kein Problem!
Unsere neue Steckergeneration 250 A/
400 A ist für härteste Beanspruchung
geschaffen worden.

Verbraucher bis 400 A und bis 1000 V

Betriebsspannung können jetzt steckbar
angeschlossen werden.
Der Schalter der Wandsteckdose ist
mechanisch mit dem Stecker verriegelt,
so dass dieser nicht unter Last gezogen
werden kann.
Ein echtes Plus für Ihre Sicherheit!

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen!

RAUSCHER&STOECKLIN AG I /\ I If—«f—«I ll~I 1

CH-4450 SISSACH | f/-\l JÜDl «I ICM
TELEFON 061/98 34 66

TELIFAX 061/98 38 58 STOECKLIN

Schaltuhren
(und Stundenzähler)

sind unsere Spezialität
e.o.bär
3000 Bern 13
Postfach 11

Wasserwerkgasse 2
Telefon 031/22 7611
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4625 Oberbuchsiten
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eduzieren Sie bei der Zählerablesung
iren administrativen Aufwand...

..mit dem Handterminal LG-M940
• Erfassen der Zählerstände von Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und

Fernwärmezählern von Hand und automatisch

• Plausibilitätskontrolle der eingegebenen Stände

• Automatische und fehlerfreie Übertragung der Daten an die EDV

• Menügeführte einfache Handhabung

• Kapazität für rund 3000 Zählerstände
Wenn Sie mehr über das Handterminal und seine Vorteile wissen
möchten, rufen Sie uns bitte an. Wir stellen Ihnen umgehend
Unterlagen zu.

ül:z AG

landis&gyr)
Tel. 042-24 42 52



...sur les réseaux de la vie

Alors les visages s'illuminent,
les trains se mettent en mouvement,
la nuit s'éclaire, toutes les habitations
s'allument et se réchauffent.
Parce que les câbles de réseau transportent
l'énergie électrique partout où elle est

nécessaire, de jour comme de nuit.

Ces câbles d'énergie,
indispensables à notre vie,

COSSONAY les fabrique.

Câble de réseau basse tension.

CABLERIES ET TREFILERIES DE COSSONAY S.A.
none eoegotumnc
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