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Lassen Sie die Lichter nicht ausgehen. Zuverlässige Energienetzwerke von ABB sichern reibungslose Abläufe - in jeder Industrie.

Mehr über ABB und unsere weltweit führenden Energie- und Automatisierungs-Technologien finden Sie unter www.abb.ch

m n mPower and productivity
for a better world a \A Uly uW



acuta.metro

Drahtlose Zählerablesung
macht vieles einfacher!
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Das neue Funkablesemodul aquaradio® CS ist für bis

zu 7 Zähler konzipiert. Der CS-Eingang erlaubt Ihnen

bis 5 Zähler in Serie anzuschliessen. Für weitere 2

Zähler stehen Ihnen Impulseingänge zur Verfügung.

Somit können Sie mehrere Stromzähler, oder in einem

Einfamilienhaus die Strom-, Gas- und Wasserzähler

über ein einziges Funkmodul auslesen und übertragen.

Das Modul wurde in Zusammenarbeit mit ascom

entwickelt und bietet zudem verschiedene Stichtags- und

Loggerfunktionen.

bis zu 5 Zähler mit CS-Schnittstelle•r ;2 Impulseingänge

Stichtags- und Loggerfunktionen

kein Messstellenzutritt erforderlich

adaptive, lernfähige Funktechnologie

keine kostspieligen Baumassnahmen
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