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Drahtlose Zählerablesung
macht vieles einfacher!

Landis j
Gyr

Landis+Gyr Dialog Auslösung
R»!«.-i

• ©

adlms
kWh

No. 85 774 554
10(80) A 50 Hz

2005 /£C2^
V473,

ZMD310CT44.4207 S2a
3x230/400 V

KumuHerungsn/Cumuls

Dalum / Daie

Ani«!g«konirotlo<
Conlrölo <1o l'affichage
No.

2 180 S01
3:1.8.0 S02

-fies*
g""'g*

K1 11mp » 10 Wh (-A)
K2 1 imp lOvarh(.Ri)
K3 1 imp 15 min

Im 15 min

L3

iM.o 0 tf n n h n
U U LUJ.

y v

Das neue Funkablesemodul radio controller CS ist

für bis zu 7 Zähler konzipiert. Der CS-Eingang erlaubt

Ihnen bis 5 Zähler in Serie anzuschliessen. Für weitere

2 Zähler stehen Ihnen Impulseingänge zur Verfügung.

Somit können Sie mehrere Stromzähler, oder in einem

Einfamilienhaus die Strom-, Gas- und Wasserzähler

über ein einziges Funkmodul auslesen und übertragen.

Das Modul wurde in Zusammenarbeit mit ascom

entwickelt und bietet zudem verschiedene Stichtags- und

Loggerfunktionen.

bis zu 5 Zähler mit CS-Schnittstelle

Übertragung des vollständigen
Zählerprotokolls

2 Impulseingänge

Stichtags- und Loggerfunktionen

kein Messstellenzutritt erforderlich

• adaptive, lernfähige Funktechnologie

• keine kostspieligen Baumassnahmen

Hquametro AG, Ringstrasse 75, 4106 Therwil, e-mail: info@aquametro.com www.aquametro.com



ArTu - TSK-Schaltschranksysteme

als Kit für den Schaltanlagenbauer.

FastLine
Flexibles Feldverteilsystem bis 2500 A

Unifix-H
Modulares Kleinsystem bis 400 A

SMISSLINE CLASSIC

Stecksockelsystem für höchste Flexibilität

Sie profitieren von namhaften europäischen sowie schweizerischen Zulieferfirmen

und einem kompetenten Support. Mit ABB sparen Sie viel Zeit und Geld!

Modulares Energie-Kit-System mit

grenzenlosen Möglichkeiten.

ArT\i-K ist ein flexibles, multifunktionales und typgeprüftes Schalt-

schranksystem bis 3200 A. Es ermöglicht die einfache Integration von SACE

Leistungsschaltern, den NH-Sicherungslastschaltleisten SlimLine sowie den verschiedenen

modularen Stromverteilsystemen und Komponenten aus der Produktefamilie

FastLine, Unifix-H und smissline-S.

ABB Schweiz AG, Normelec
Badenerstrasse 790, CH-8048 Zürich
Tel. 058 586 00 00, Fax 058 586 06 01

Avenue de Cour 32, CH-1007 Lausanne
Tél. 058 588 40 50, Fax 058 588 40 95
www.abb.ch / www.levysidus.ch

Power and productivity
for a better world
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