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Anlaf3schwierigkeiten im Winter

Immer wieder hért man Klagen iiber Schwierigkeiten beim Anlassen von
Vergaser-Motoren bei kaltem Wetter. Gelingt es uns, die Funktionen des
Vergasers etwas besser kennen zu lernen, so werden auch die Sorgen beim
Anlassen weitgehend verschwinden.

Die Aufgabe des Vergasers besteht darin, der vom Motor angesogenen
Luft noch etwas Treibstoff mit auf den Weg zu geben. Das spielt sich fol-
gendermassen ab: Der abwirts gleitende Kolben saugt durch das gedffnete
Ansaugventil Luft mit grosser Geschwindigkeit durch den Vergaser. Aus
einem speziell angeordneten Rdhrchen wird dabei etwas Benzin in den
Luftstrom zerstdubt und bei normalen Betriebstemperaturen mit in den
Verbrennungsraum transportiert. Bei kaltem Wetter und kaltem Motor da-
gegen schlagt sich ein Teil der feinen Benzintrépfchen an den Wénden des
Ansaugrohres nieder. Was dann letzten Endes in den Verbrennungsraum

gelangt, ist die Luft allein oder doch ein zu treibstoffarmes, nicht mehr
ziindfahiges Gemisch.

.......

Motor anlassen mit Vergaser Oba 22

Benzinhahn &ffnen Auskuppeln
Motor anlassen mit Vergaser Oba 26 Gashebel schliessen
Benzinhahn offnen Auskuppeln Kontrollieren ob geschlossen (2) Gesténge
Gashebel schliessen Tupfer driicken bis Vergaser Uberléuft
Kontrollieren ob geschlossen (2) Gestéinge Starterknopf (1) abheben und drehen
Starthebel (1) waagrecht stellen Anwerfen Motor anwerfen
Nach ein paar Minuten Starthebel (1) senk- Nach ein paar Minuten Starterknopf (1)
recht stellen. zuriickstellen.
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Um dieser Erscheinung entgegenzutreten, haben alle Vergaser irgend
eine Vorrichtung, um bei kaltem Motor viel mehr Benzin abzugeben, als bei
normalem Lauf nétig ist. Dieses Ziel wird auf zwei verschiedene Arten er-
reicht.

Vergaser mit Starter. Durch die Bedienung von Starthebel (1) oder Starter-
knopf (1) wird aus dem Vergaser mehr Treibstoff abgegeben. Es ist keine
Luftklappe (Choke) vorhanden. Diese Einrichtung ist nur wirksam, wenn der
Gashebel geschlossen ist. Wir diirfen also an Motoren mit dieser Vergaser-
bauart beim Anwerfen in kaltem Zustand unter keinen Umstanden «Gas
geben». Um den Motor leichter durchdrehen zu kdnnen, binden wir bei
grosser Kilte den Kupplungshebel hinauf, dadurch miissen wir die Zahn-
rider im dicken Getriebedl drinnen nicht mitdrehen.

Sollte der Motor nach dem Warmlaufen in der Drehzahl schwanken, so
dreht man bei laufendem Motor an der Schraube (3) langsam nach links.
Raucht der Motor schwarz trotz geschlossenem Starter, so drehen wir an
derselben Schraube nach rechts. An allen andern Schrauben des Regler-
gestinges diirfen wir unter keinen Umsténden etwas verandern. K. Wepfer

Starterbatterien

Schweizerfabrikat
beste Qualitat

bis 2 Jahre Garantie
alle Typen lieferbar

Die sorgfiltige Auswahl der Materialien,
der tadellose Zusammenbau und die
fachgerechte Ladung der ESCHLER-
URANIA-Starterbatterien bieten Ge-
wibhr fir lange Lebensdauer und hach-
ste Leistung.

M. ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES

Ziirich, Badenerstrasse 294 - Telefon 051/ 25 48 46
Filialen in Lausanne, St. Gallen und Basel
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Modell
D 4000

mit dem sparsamen,
gerduscharmen

38 PS-Dieselmotor,
mit Contra-Schlupf,
hydraulischem
Doppel-Steuergerit,
mit Spargang und 9
weitern Vorwirts- und
2 Ruckwirtsgéngen.




	Anlassschwierigkeiten im Winter

