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Die Seite der Neuerungen

Neu fiir die Kérnerernte

Claas - Dominator 80

Fur grosse und grosste Flachen wurde
der Gross-Selbstfahrer Claas-Dominator 80
entwickelt. Seine Leistung entspricht héch-
sten Anforderungen und sein Bedienungs-
komfort erlaubt dem Fahrer, die Kapazitit
der Maschine voll zu nutzen. Die Verbes-
serung der Fahrtechnik durch den hydro-
statischen Fahrantrieb (wahlweise gibt es
auch mechanischen) fiihrt zu einer beacht-
lichen Verringerung der Wende- und Ver-
lustzeiten.

Steckbrief Claas-Dominator 80

Schnittbreite (m)
Aehrenheber
Einzugswalze

Haspel

Hohenverstellung
Trommelbreite (mm)
Trommeldurchmesser (mm)
Trommelleisten
Trommelbdden
Trommeldrehzahl (U/min)
Korbverstellung
Dreschkorbleisten
Schiittlerflache (m?)
Abscheideflache (m?)
Gesamtsiebflache (m2)
Korntank (Liter)

Motor (PS)

Die Voraussetzung fiir beste Dresch-
leistung schafft das Claas-Lagerfrucht-
schneidwerk. Mit einem Patentverschluss
ist es in kiirzester Zeit an- und abzubauen.
Die Dreschorgane sind 1,32 m breit und ge-
wihrleisten vollstandigen, schonenden Aus-
drusch. Die besonders grosse Schiittler-
flaiche mitfiinf langen Hordenschiittlern und
vier hohen Fallstufen trennt das Korn sicher
vom Stroh. Die Schiittler sind von einem
geschlossenen Riicklaufboden unterfangen.
Die Reinigung des Dreschgutes im Claas-
Dominator 80 wird durch einen langen Vor-
bereitungsboden und sehr grosse Sieb-
flichen bewiltigt. Ein starkes, liber einen
Variator angetriebenes Gebldse sorgt fiir
einwandfreie Trennung von Korn und
Leichtteilen. Der Korntank der Maschine
fasst 3400 |. Trotzdem betrdgt die Entlee-
rungszeit bei trockenem Getreide nur rund
90 Sekunden. Die Maschine ist ausser-
ordentlich stabil gebaut. Alle wichtigen
Teile sind leicht zugénglich.

4,50 oder 3,90

30

geschlossenes Mantelblech
gesteuerte Finger

5-teilige Federzinkenhaspel
hydraulisch

1320

450

6

7

460—1500
Momentverstellung vom Fahrerstand
10+3

4,75

5,55

3,30

3400

105

Hydrostatischer oder mechanischer Fahrantrieb

Geblisevariator
Bereifung vorn
Bereifung hinten

23.1/18-26 AM

11.6—15 AS (Fortsetzung auf S. 200)
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